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Drosibas noradijumi

Drosibas noradijumi

Sajutot gazes smaku

Noslégt gazes kranu.

Atvert logus.

Nelietot elektriskos slédzus.
Nodzést atklatu liesmu.
Nekavéjoties zinot gazes avarijas
dienestam un montazas firmai.
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Sajutot dumgazu smaku
» lzslégt iekartu.

» Atvért logus un durvis.
» Zinot montazas firmai.

UzstadiSana, parveidosana

» lekartas uzstadiSanu un parveidoSanu
drikst veikt tikai oficiali atzits specializéts
uznémums.

» Nav pielaujamas patvarigas izmainas
iekartas dimgazu novadiSanas elementiem.

» Pieplades-izplides ventilacijas atveres
durvis, logos un sienas nedrikst samazinat
vai noslégt. lebavéjot blivramju logus,
janodroSina degSanai nepiecieSama
gaisa pieplade.

Apkope

> leteikums lietotajam: noslégt iekartas
apkopes ligumu ar specializétu uznémumu
par iekartas ikgadé&jo apkopi.

» Lietotajs ir atbildildigs par iekartas droSibu
un nekaitigumu apkartéjai videi.

» Izmantot tikai originalas rezerves dalas!

Spradzienbistami un viegli uzliesmojosi

materiali

» lekartas tuvuma nedrikst izmantot vai
uzglabat viegli uzliesmojoSus materialus
(papiru, Skidinatajus, krasas u.t.t.).

DegSanai nepiecieSamais gaiss/telpas

gaiss

» Lai noveérstu koroziju, degSanai
nepiecieSamais gaiss un telpas gaiss
nedrikst saturét agresivas vielas
(pieméram, halogénogludenrazus, kuru
sastava ietilpst hlora vai fluora savienojumi).

Simbolu izskaidrojums

Teksta droSibas noradijumi iekrasoti
peléka krasa un atziméti ar
bridinajuma trisstari.

Signalvardi norada kaitéjumu pakapi, kuri
iestajas, ja netiek veikti pasakumi to
novérsanai.

® Uzmanibu - nozimé, ka var rasties nelieli
materialie zaudé&jumi.

® Bridinajums - nozimé, ka cilvéki var gat
nelielas traumas, vai rasties lieli materialie
zaudé&jumi.

® Bistami - nozimé, ka cilvéks var gt
smagas traumas. Ipasi smagos gadijumos
pat apdraud dzivibu.

Noradijumi teksta apziméti ar blakus
eso$o simbolu. Noradijumi atdaltti ar

horizontalam ITnijam no paréja teksta.

Noradijumi satur svarigu informaciju par tiem
gadijumiem, kuri nerada draudus cilvékiem vai
iekartai.




lekartas apkalpo$anas elementi

1. lekartas apkalposanas elementi
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1.att.
8 Manometrs. 132 Vieta pulkstenslédZza montazai.
8.1 Termometrs. 132 Galvenais slédzis.
38 lekartas uzpildiSanas krans. 136 Turpgaitas temperatiras regulators.
43 Apkures turpgaita. 170 Turpgaitas un atgaitas caurulvadu
44 Karsta ddens izplade. apkalpoSanas krani.
46 Aukstad tGdens padeve. 172 Gazes krans.
a7 Apkures atgaita. 173 Auksta tdens krans.
61 Klamju atblokéSanas taustins.
97 Karsta Gdens temperatlras
regulators.




lekartas nodosana ekspluatacija

2. lekartas nodosSana
ekspluatacija

21 Pirms iekartas nodo$ana
ekspluatacija

Atvért gazes kranu

» Nospiest rokturi un pagriezt to pa kreisi
ITdz atdurei (roktura stavoklis plismas
virziena = atverts).

Apkalposanas krani (170)

> Atvért ventili ta, lai iezime novietotos
plismas virziena. Ja iezime novietota
perpendikulari plismas virzienam = slégts.

lekartas ZW...: aukstais tdens (173)

> Atvért ventili ta, lai iezime novietotos
plismas virziena. Ja iezime novietota
perpendikulari plismas virzienam = slégts.
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2.att.

Udens spiediena kontrole apkures sistéma
» Manometra (8.1) raditajam jaatrodas starp
1 un 2 bar radijumiem.

Jisu meistars pazinos, ja bis
vajadzigs augstaks iereguléSanas

spiediens.

» Pie apkures sisttmas Gdens maksimalas
temperatiras nav pielaujama maksimala
spiediena -3 bar parsniegSana (nostrada
droSibas ventilis).

» Ja manometra raditajs atrodas zem 1 bar
atzimes (aukstai iekartai), tad iekarta
japapildina ar tdeni tik daudz, lai
manometra raditajs atkal atgrieztos starp
1 un 2 bar atzimém.

3.att.

2.2 lekartas ieslegsana un
izslegSana

lekartas ieslégSana

» Galveno slédzi pagriezt stavoklr (I).
Termometrs uzrada apkures sistémas
turpgaitas temperataru.

4.att.

lekartas izslegSana

» Galveno slédzi pagriezt stavoklt (0).
Péc laika rezerves (70 mindtes)
izbeigSanas apstajas pulkstenslédzis.




lekartas nodosana ekspluatacija

2.3  Apkures ieslégSana

Turpgaitas temperatdru var ieregulét
diapazona no 45°C Iidz 90°C. lekartas
automatiska reguléSana pastavigi pieskano
degla jaudu siltuma pieprasijumam.

» Lai pieskanotu turpgaitas temperatiru
apkures sistémas temperatirai, japagriez
temperataras regulators 'mI (diapazona
no 45°C Iidz 90°C). Ja deglis strada,
izgaismojaskontrollampina. Termometrs
uzrada iereguléto temperatdru.

5.att.

2.4  Apkures regulésana

» Telpas temperatdras regulatoru (TR...)
ieregulét uz vélamo telpas temperatdru.

6.aftt.

2.5 lekartas ZS... ar karsta tdens
tvertni: karsta Gdens
temperatiras iereguléSana

Karsta udens tvertne bez iebuvéta
temperatiiras regulatora (ar NTC sensoru)
» Karsta Gdens temperatdru ieregulét ar
iekartas temperatiras regulatoru =Xy.
Ja karsta tdens tvertnei ir termometrs, tad
tas uzrada karsta Gdens temperatiru.

7.att.
Regulatora Udens
stavoklis temperatira

pa kreisi, lidz galam apm. 10°C (pretsala
aizsardziba)

pa labi, I1dz galam apm. 70°C

1.tabula




lekartas nodosana ekspluatacija

2.6. lekartas ZW... bez karsta lGidens
tvertnes

lekartds ZW... karsta Gdens temperatdru var
ieregulét ar temperatiras regulatoru =%
diapazona no 40°C lidz 60°C.

Regulatora Udens
stavoklis temperatira
pa kreisi, lldz galam apm. 40°C
pa labi, I1dz galam apm. 60 °C

2.tabula

2.7 Vasaras rezims (tikai karsta
tdens sagatavosana)

Ar telpas temperatiiras regulatoru

» lekartas temperatdras regulatoru '[m
pagriezt pa kreisi [1dz galam. Apkure ir
izslegta. Karsta dens sagatavoSana, ka
art sprieguma padeve apkures reguléSanai
un pulkstenim netiek partraukta.

2.8. PretaizsalSanas aizsardziba

» Apkures iekartai ir japaliek ieslégtai,

vai

» Apkures sistemas Gdenim japievieno
pretsasalSanas Iidzeklis FSK (20% Iidz
50% koncentracija) vai Glythermin (20%
I[dz 50% koncentracija). Pretsala
aizsardziba pielietojama tikai apkures
sistémai.




Svarigi noradijumi

3.  Svarigi noradijumi
3.1. Klimes

lekartas ekspluatacijas procesa iespéjama

kldmju rasanas.

Ja mirgo klimju atblokéSanas taustins @ :

» piespiest klimju atblokéSanas taustinu @®
un turét [1dz tas nodziest. lekarta ieslédzas
no jauna un termometrs uzrada turpgaitas
temperataru.

Ja klamju novérsanas taustind @

neizgaismojas:

» lekartu izslégt un ieslégt. lekarta ieslédzas
no jauna un termometrs uzrada apkures
turpgaitas temperataru.

Ja iekarta pati atslédzas: iespé&jams, ka
nostradajusi velkmes kontrole (tikai ZS/
ZW...KE iekartas).

» lzvédinat telpas vismaz 10 minates.

» No jauna ieslégt iekartu.

Ja neizdodas novérst bojajumu:
» izsaukt specializétd uznémuma vai ta
servisa dienesta parstavjus.

3.2  Funkciju kontrole

Paltdziet specialistu paradit Jums, ka
uzpilda un iztuk$o iekartu.

JUs pats varat izdarit sekojosu funkciju kontroli:

» Parbaudit Gdens spiedienu péc
manometra radijuma.

» Parbaudit degla liesmu, skatoties
skatlodzina.

3.3 lekartas apvalka tiriSana

» lekarta jatira ar mitru lupatinu. Nav
pielaujams izmantot Sim noldkam
abrazivus vai agresivus mazgasanas
[Tdzek]us.

3.4 leteikumu energijas taupi$anai
Ekonomiska apkure
lekartas konstrukcija ir tada, ka tas
ekspluatacija paredz minimalo gazes patérinu
un minimalo kaitigu iedarbibu uz apkartéjo vidi,
saskanotu ar maksimala komforta radiSanu
lietotajam. Gazes padeve deglim tiek reguléta
atbilstoSi ieregulétajam telpas siltuma
pieprasijumam. Samazinoties siltuma
pieprasijumam, deglis stradad ar mazaku
liesmu. Specialisti $adu procesu sauc par
“pastavigu” reguléSanu. Pastavigas
reguléSanas procesa temperatiras svarstibas
samazinas, bet siltuma sadalijums telpa klUst
vienmérigaks. Tada veida tiek panakts, ka
ilgstoSaka darbibas laika 31 iekarta patéré
mazak gazes, neka iekarta, kas strada
ieslég8anas un izslégSanas reZima.

Apkures iekartas, kas apgadatas ar telpas
temperaturas regulatoriem TR...

Telpa, kur uzstadits temperatlras regulators,
nosaka temperatdru paréjas telpas, kuras
darbojas 81 apkures sistéma (vado$a telpa).
Saja telpa nedrikst uzstadit sildkermenu
termostatiskos ventilus. lekartas temperatlras
regulators jaieregulé uz apkures sistémas
maksimalo aprékinato temperatdru. Katra
telpa, iznemot vadoSo telpu, temperatdru var
regulét individuali ar sildkermena termostatiska
ventila palidzibu. Ja vadoSaja telpa vajag
ieregulét temperatdru, kas ir zemaka ka
paréjas telpas, tad ieregulgjiet temperatdras
regulatoru uz So temperatdru un noslédziet
sildkermenus ar termostatisko ventili.




Svarigi noradijumi

Apkures temperatiuras samazinasana nakts
laika

Pazeminot telpas temperatiru nakts vai dienas
laika, sasniedzama ievérojama degvielas
ekonomija. Temperatiras pazeminasana telpa
par 1K var nodro8inat Iidz 5% energijas
ekonomiju. Ta¢u nav lietderigi pazeminat
temperatdru telpa zem 15°C. AtbilstoSie
ieteikumi minéti instrukcijas par regulatoru
ekspluataciju.

Karstais udens
Jo zemaka temperatiras iereguléta, jo
augstaks ir energijas ekonomijas Iimenis.

Papildinformacija

Ja Jums rodas papildjautajumi, ieteicam
griezties pie specialista, kas veica iekartas
montazu, vai nosiatit mums rakstveida
pieprasijumu.

4, lekartas dati

Veérsoties servisa dienesta, ieteicams pazinot
Jsu iekartas precizus datus. Sie dati minéti
uz iekartas iesainojuma vai uz uzlimes ar
iekartas tipa noradi.

Gazes apkures iekartas apziméjums:

IzgatavoSanas datums (FD):

Ekspluatacija nodosanas datums:

Apkures sisttmas montazu veica:




Isa ekspluatacijas instrukcija

lekartas ieslegsanalizsléegSana Karsta tdens temperaturas ieregulésana

Apkures ieslégSana Vasaras rezims (tikai karsta tidens
sagatavosana)

A
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Apkures regulésana
Telpas temperatiras regulatoru TR... ieregulét
uz vélamo temperatdru.
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