
MontÇÏas un apkalpo‰anas instrukcija

GÇzes denssild¥tÇji 

WR11.. P...
WR14.. P...
Ar pjezo aizdedzi un divkÇr‰u dro‰¥bu,
pateicoties velkmes kontrolei* un
siltummai¿a temperatras ierobeÏotÇjam.

NorÇd¥jumi dro‰¥bai
Sajtot gÇzes smaku:
- Nelietot elektriskos slïdÏus.
- Nelietot telefonu b¥stam¥bas zonÇ.
- Noslïgt gÇzes krÇnu.
- Atvïrt logus un izvïdinÇt telpu.
- Nekavïjoties zi¿ot gÇzes avÇrijas dienestam un montÇÏas

firmai.

NeuzglabÇjiet iekÇrtas tuvumÇ viegli uzliesmojo‰us
materiÇlus un ‰˙idrumus.

UzstÇd¥‰anu un apkopi dr¥kst veikt tikai
sertificïts speciÇlists.

Lai nodro‰inÇtu perfektu un dro‰u iekÇrtas darb¥bu, jÇveic
tÇs regulÇra apkope.

Ja temperatra ir zem –10 °C, iekÇrta jÇizslïdz un jÇiztuk‰o.
Gad¥jumos, kad iekÇrta pirms aukstuma perioda iestÇ‰anÇs
nav iztuk‰ota, pie ieslïg‰anas pÇrbaud¥t, vai iekÇrta
sagatavo karsto deni.
Ja rodas problïmas, informïjiet par tÇm speciÇlistu.

* Tikai modelim S..9..67
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1. 2. VispÇr¥gs raksturojums
IekÇrta ar aizdedzes liesmas pjezo aizdedzi.
- Termoelements aizdedzes liesmas kontrolei un deg∫a

gÇzes noslïgventi∫a vad¥bai.
- Velkmes kontrole dmgÇzu novad¥‰anas sistïmas

pÇrbaudei (tikai modelim S..9..).
- Temperatras ierobeÏotÇjs siltummai¿a aizsardz¥bai no

pÇrkar‰anas.
Siltummainis bez svina pÇrklÇjuma.
Ar stikla ‰˙iedru armïta poliam¥da dens armatra,
100% pÇrstrÇdÇjama. 
AutomÇtiska, karstÇ dens piepras¥jumam pieska¿ota
jaudas regulï‰ana ar manuÇli ieregulïjamu diapazonu.
Nemain¥gas dens caurpldes automÇtiska nodro‰inÇ‰ana,
pastÇvot main¥gam dens spiedienam.
ProporcionÇla gÇzes un dens caurpldes saska¿o‰ana, lai
nodro‰inÇtu konstantu temperatras paaugstinÇ‰anu.
GÇzes armatra ar ieregulïjamu siltuma jaudu.

ee 0464

Modelis WR11/14 P...

Kategorija II2H3+ 

Tips B11BS

1. Tehniskie dati un izmïri
1. 1. Kategorija, iekÇrtas modelis un sertifikÇta numurs

1. 3. Apz¥mïjumu izskaidrojums

W GÇzes denssild¥tÇjs 
R AutomÇtiska jaudas regulï‰ana 
11 Ìdens caurplde (l/min) 
P Pjezo aizdedze 
23 DabasgÇze H 
31 Sa‰˙idrinÇtÇ gÇze (butÇns/propÇns) 
S… IdentifikÇcija 

1. 4. Piederumi (piegÇdes komplekts):
- 2 d¥be∫i un 2 Ç˙i iekÇrtas piestiprinÇ‰anai pie sienas. 

W R 11 P 23 S...
31

W R 14 P 23 S...
31
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1. Korpuss
2. Atvere stiprinÇ‰anai pie

sienas 
3. DeÏrliesmas lodzi¿‰
4. Temperatras

regulators 
5. Jaudas regulators 
6. GÇzes pievienojums (∅)
7. DmgÇzu ¥scaurule 
8. Plsmas dro‰inÇtÇjs 
9. Siltummainis 

10. GÇzes armatra 
11. Pjezo aizdedze 
12. Ìdens armatra 

1. 6. IekÇrtas uzbve

1. 5. Izmïri

Izmïri, A B C D E F G H
mm ∅

WR11.P... 310 580 228 110 526 60 25 1/2''**
WR14.P... 350 655 228 130 565 95 30 1/2''**

* DmgÇzu novad¥‰anas caurules iek‰ïjam diametram jÇbt pieska¿otam iekÇrtas dmgÇzu novad¥‰anas ¥scaurules Çrïjam diametram.
** IekÇrtÇm, darbinÇmÇm ar sa‰˙idrinÇto gÇzi, var pielietot ¥scauruli R 1/2'' – 12.

1. Siltummainis
2. Deglis 
3. Sprausla 
4. Ventilis, aizdedzes inerce 
5. Temperatras regulators 
6. Venturi sprausla 
7. MinimÇlÇ dens daudzuma korekcijas skrve 
8. Kontrolurbums
9. Caurpldes ierobeÏotÇjs 

10. Ìdens filtrs 
11. MembrÇna 
12. AukstÇ dens pievadcaurule
13. Elektromagnïts 
14. GÇzes pievadcaurule 
15. GÇzes filtrs 
16. Ieregulï‰anas skrve
17. Aizdedzes liesmas filtrs
18. Pjezo aizdedze
19. KarstÇ dens izvadcaurule 
20. Jaudas regulators
21. Pjezo aizdedzes tausti¿‰
22. Venti∫a ‰˙¥v¥tis
23. Aizdedzes liesmas gÇzes ventilis
24. Aizdedzes liesmas sprausla
25. Galvenais gÇzes ventilis
26. Spiediena mïr¥‰anas ¥scaurule
27. Termoelements
28. Aizdedzes elektrods
29. Temperatras ierobeÏotÇjs
30. Velkmes kontroles ier¥ce 

(tikai modelim S…9…)3. attïls

2. attïls
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1. 7. Tehniskie dati 

Tehniskie dati Simbols Mïrvien¥ba WR11 WR14

MaksimÇlÇ nominÇlÇ siltuma jauda Pn kW 19,2 23,6

MinimÇlÇ nominÇlÇ siltuma jauda Pmin kW 7,0 7,0

Jaudas diapazons kW 7,0 – 19,2 7,0 – 23,6
(regulï‰anas diapazons)

MaksimÇlÇ nominÇlÇ siltuma slodze Qn kW 21,8 27,0

MinimÇlÇ nominÇlÇ siltuma slodze Qmin kW 8,1 8,1

Plsmas spiediens:

DabasgÇze H G20 mbar 20 20

Sa‰˙idrinÇtÇ gÇze (butÇns/propÇns) – 3+ G30/G31 mbar 28/37 28/37

Patïri¿‰:

DabasgÇze H G20 m3/h 2,3 2,9

Sa‰˙idrinÇtÇ gÇze (butÇns/propÇns) – 3+ G30/G31 kg/h 1,7 2,2

Sprauslu skaits 12 14

MaksimÇlais dens spiediens*** pw bar 12 12

Temperatras regulators pa labi l¥dz galam:

Caurplde pie temperatras l/min 2,0 – 5,5 2,0 – 5,5
paaugstinÇ‰anas par 55 K (°C)

MinimÇlais plsmas spiediens pmin bar 0,1 0,1

Temperatras regulators pa kreisi l¥dz galam:

Caurplde pie temperatras l/min 4,0 – 11,0 4,0 – 14,0
paaugstinÇ‰anas par 25 K (°C)

Velkme (nepiecie‰amÇ) mbar 0,015 0,015

DmgÇzu masas plsma g/s 13 17

Temperatra °C 160 170
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* Hi 15 °C – 1013 mbar – sauss: dabasgÇze 34,2 MJ/m3 (9,5 kWh/m3)
sa‰˙idrinÇtÇ gÇze: butÇns 45,7 MJ/kg (12,7 kWh/kg)

propÇns 46,4 MJ/kg (12,9 kWh/kg)
** Pie maksimÇlas nominÇlÇs jaudas
*** ·o parametru, ievïrojot dens izple‰anos, nepÇrsniegt.
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2. UzstÇd¥‰anas priek‰noteikumi

2. 1. Priek‰raksti
Ievïrot spïkÇ eso‰Çs vietïjÇs normas un noteikumus.

2. 2. UzstÇd¥‰anas telpas izvïle
IekÇrta jÇuzstÇda pret salu nodro‰inÇtÇs un labi vïdinÇmÇs
telpÇs, kurÇs ier¥kota atbilsto‰a dmgÇzu novad¥‰ana. 
Lai novïrstu koroziju, deg‰anai nepiecie‰amajÇ gaisÇ
nedr¥kst bt agres¥vas vielas. Koroziju ¥pa‰i veicina
halogïnde¿raÏi, kuri sastopami, piemïram, ‰˙¥dinÇtÇjos,
krÇsÇs, l¥mïs, aerosolu gÇzïs un mÇjsaimniec¥bÇ
izmantojamos t¥r¥‰anas l¥dzek∫os. 
Iz¿emot dmgÇzu novad¥‰anas cauruli, iekÇrtas virsmas
temperatra nepÇrsniedz 85 °C. TÇpïc nav nepiecie‰ami
nekÇdi speciÇli dego‰o bvmateriÇlu, iebvïjamo mïbe∫u
aizsardz¥bas pasÇkumi. 
Lai nodro‰inÇtu pieeju iekÇrtai apkopes darbu veik‰anai, tÇ
jÇuzstÇda saska¿Ç ar 5. attïlÇ norÇd¥tiem izmïriem. 
IekÇrtu nedr¥kst uzstÇd¥t telpÇs, kurÇs temperatra var bt
zem 0 °C.
Ja ÇrÇ ir sals, iekÇrta jÇizslïdz un jÇiztuk‰o.

2. 3. IekÇrtas piestiprinÇ‰ana
Lai no¿emtu apvalku, jÇveic sekojo‰as darb¥bas:
- No¿emt temperatras regulatoru.
- Apvalku pavilkt uz priek‰u un vienlaic¥gi, pace∫ot uz aug‰u,

no¿emt.
IekÇrtu piestiprinÇt pie sienas.
IekÇrta nedr¥kst balst¥ties uz dens vai gÇzes
pievienojumiem.

2. 4. Ìdens pievienojums
Sistïmu pirms iekÇrtas uzstÇd¥‰anas ieteicams izskalot, jo
smiltis un daÏÇdi net¥rumi var samazinÇt vai kavït dens
caurpldi.
PÇrbaud¥t, vai dens armatras filtrs iemontïts pareizi.
RegulÇri veikt dens filtra apkopi. Iez¥mït aukstÇ un karstÇ
dens cauru∫vadus, lai tos nesajauktu. Cauru∫vadu
pievienojumus dens armatrai veikt ar pievieno‰anas
piederumiem.
Lai novïrstu strauju dens spiediena svÇrst¥bu rad¥tÇs
k∫mes, iekÇrtas turpgaitÇ ieteicams iemontït pretvÇrstu.

2. 5. GÇzes pievienojums 
Nodro‰inÇt t¥r¥bu gÇzes pievienojuma cauru∫vados. GÇzes
vada diametru izvïlïties atbilsto‰i uzstÇdÇmÇs iekÇrtas
jaudai. 
GÇzes noslïgkrÇnu montït pïc iespïjas tuvÇk iekÇrtai.

2. 6. DmgÇzu novad¥‰ana
Montït noteikta diametra un kÇpuma dmgÇzu novad¥‰anas
cauruli atbilsto‰i spïkÇ eso‰iem priek‰rakstiem. DmgÇzu
novad¥‰anas caurules iek‰ïjam diametram jÇbt
pieska¿otam iekÇrtas dmgÇzu novad¥‰anas ¥scaurulei.
Lai garantïtu pareizu dmgÇzu novad¥‰anu, ∫oti liela noz¥me
ir gan dmgÇzu novad¥‰anas cauru∫u un ¥scauru∫u diametru
pieska¿o‰anai, gan ar¥ spïkÇ eso‰o priek‰rakstu
ievïro‰anai.

5. attïls

2. 7. PÇrbaude pirms iedarbinÇ‰anas
Atvïrt gÇzes noslïgkrÇnu un dens venti∫us. PÇrbaud¥t
iekÇrtas, kÇ ar¥ dens un gÇzes pievienojumu bl¥vumu.
Gad¥jumÇ, ja velkmes kontrole uzrÇda k∫mi, ldzu skat¥t
3. 5. noda∫u «Velkmes kontrole».

Garums L, KÇpums,
m cm/m

l¥dz 1 1

no 1 l¥dz 3 3

no 3 l¥dz 6 10 A ≥ 10 cm
B ≥ 40 cm
C ≥ 25 cm
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3. EkspluatÇcija un apkope

LietotÇjs nedr¥kst atvïrt noplombïtÇs
iekÇrtas sastÇvda∫as.

3. 1. IedarbinÇ‰ana 
Pjezo aizdedzes iekÇrtas iedarbinÇ‰ana ir vienkÇr‰a. 
Jaudas regulatoru pÇrb¥d¥t no stÇvok∫a «izslïgts» (Aus)
aizdedzes stÇvokl¥, iespiest tausti¿u l¥dz galam un
nekavïjoties piespiest pjezo aizdedzes tausti¿u. Pïc
aizdedzes liesmas iedeg‰anÇs turït tausti¿u nospiestu
10 sekundes. Gad¥jumÇ, ja aizdedzes liesma nodziest,
vïlreiz atkÇrtot ‰o procesu.
Ja iekÇrtu ilgsto‰i nelieto, gÇzes cauru∫vados uzkrÇjas gaiss,
kas apgrtina aizdedzes procesu. ·ajos gad¥jumos turït
piespiestu aizdedzes tausti¿u tik ilgi, kamïr gaiss no
cauru∫vadu sistïmas piln¥gi izplst. Pïc sekm¥gas aizdedzes
liesmas iedeg‰anÇs jaudas regulatoru pÇrb¥d¥t uz vïlamo
jaudas pakÇpi. B¥dot jaudas regulatoru pa labi palielinÇs
jaudas patïri¿‰ un l¥dz ar to ar¥ gÇzes patïri¿‰.
Kad jaudas regulators ir nob¥d¥ts pa labi l¥dz atdurei, tiek
sasniegta nominÇlÇ jauda. Lai minimizïtu gÇzes patïri¿u,
jaudas patïri¿‰ jÇieregulï pïc iespïjas mazÇks.
DeÏrliesma tagad deg ilgsto‰i un atverot karstÇ dens
krÇnu, iekÇrta automÇtiski ieslïdzas.
Ja vïlaties izslïgt iekÇrtu, pÇrb¥diet jaudas regulatoru pa
kreisi l¥dz atdurei. DeÏrliesma piln¥gi nodziest.
Ja ÇrÇ ir sals, iekÇrta jÇizslïdz un jÇiztuk‰o.
Uzman¥bu: deÏrliesmas tuvumÇ ir ∫oti augsta temperatra –
pastÇv apdedzinÇ‰anÇs iespïjam¥ba.

3. 2. Temperatras ieregulï‰ana
Ar temperatras regulatoru ieregulï dens caurpldi un
temperatru.
PagrieÏot regulatoru pulkste¿a rÇd¥tÇju virzienÇ samazinÇs
dens caurplde un paaugstinÇs tÇ temperatra.
PagrieÏot regulatoru pretïji pulkste¿a rÇd¥tÇju virzienam
palielinÇs dens caurplde un pazeminÇs tÇ temperatra.
Pazeminot dens temperatru, samazinÇs enerÆijas patïri¿‰
un ka∫˙akmens nosïdumi siltummain¥.

3. 3. IekÇrtas ieregulï‰ana
Visi gÇzes denssild¥tÇji ir ieregulïti rpn¥cÇ un turpmÇk tiem
nav nepiecie‰ami citi ieregulïjumi. 
GÇzes denssild¥tÇji darbinÇ‰anai ar butÇna/propÇna
sa‰˙idrinÇto gÇzi (jïlnaftas gÇze) ir ieregulïti darba
spiedienam 28/37 mbar. 
Ar dabasgÇzi darbinÇmÇs iekÇrtas ir ieregulïtas atbilsto‰i
Wobbe indeksam 15 kWh/m3 un pievienotÇs gÇzes
plsmasspiedienam 20 mbar.

3. 4. Apkope
IekÇrtas apkopi uzticït tikai sertificïtam speciÇlistam. 
Ik pïc gada jÇveic iekÇrtas pÇrbaude, t¥r¥‰ana, – eventuÇli
atka∫˙o‰ana. 
JÇveic siltummai¿a dmgÇzu puses plÇk‰¿u t¥r¥‰ana.
Ja nepiecie‰ams, jÇatka∫˙o siltummainis un savienojo‰Çs
caurules ar tirdzniec¥bÇ pieejamiem l¥dzek∫iem un pïc
izgatavotÇja norÇd¥jumiem. 
PÇrbaud¥t gÇzes un dens armatras bl¥vumu un veikt
funkciju pÇrbaudi. 
Remontam izmantot tikai oriÆinÇlÇs rezerves da∫as.

3. 5. Velkmes kontrole
LietotÇjam aizliegta jebkÇda iejauk‰anÇs ‰ajÇ ier¥cï.
Velkmes kontroli nedr¥kst izslïgt, main¥t vai aizvietot ar ko
citu.

Darb¥ba
NorÇd¥tie iekÇrtas mode∫i ir apr¥koti ar velkmes kontroles
ier¥ci. Gad¥jumos, ja iekÇrta automÇtiski izslïdzas, un
regulïjo‰ais elements nav poz¥cijÇ «Aus» (izslïgts), tas
noz¥mï, ka ir nostrÇdÇjusi velkmes kontrole.
·ajos gad¥jumos telpu nepiecie‰ams izvïdinÇt un pïc
10 mintïm iekÇrtu vïlreiz ieslïgt.
Ja k∫me atkÇrtojas, jÇizsauc sertificïts speciÇlists, lai
pÇrbaud¥tu iekÇrtu vai eventuÇli novïrstu aizsïrï‰anu
dmgÇzu novad¥‰anas sistïmÇ. Velkmes kontroles ier¥ci
nedr¥kst izslïgt. 
JebkÇda iejauk‰anÇs velkmes kontroles ier¥cï var izrais¥t
smagas sekas. 

Apkope
BojÇto velkmes kontroles ier¥ci nomain¥t sekojo‰Ç kÇrt¥bÇ: 
- izskrvït velkmes kontroles zondes stiprinÇ‰anas skrvi; 
- izskrvït elektromagnïta stiprinÇ‰anas skrvi;
- no¿emt termoelementu. 
BojÇto da∫u aizvietot ar jaunu un montït apgrieztÇ sec¥bÇ. 

Darb¥bas pÇrbaude
Velkmes kontroles darb¥bas pÇrbaude: 
- no¿emt dmgÇzu cauruli;
- aizvietot to ar taisnu cauruli (apm. 50 cm garu), kurai

noslïgts gals;
- cauruli uzlikt vertikÇli;
- ieslïgt iekÇrtu un pie nominÇlÇs siltuma jaudas

temperatras regulatoru ieregulït uz maksimÇlo
temperatru un jaudas regulatoru pagriezt pa labi l¥dz
galam. 

·Çdos apstÇk∫os iekÇrtai jÇizslïdzas pïc divÇm mintïm.
No¿emt taisno cauruli un atkal uzmontït dmgÇzu cauruli.

3. 6. Ieregulï‰ana uz citu gÇzes veidu
Lietot tikai oriÆinÇlu pÇrbves deta∫u komplektu. 
GÇzes ieregulï‰anu dr¥kst veikt tikai sertificïts speciÇlists.
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K∫me Iespïjamais iemesls Novïr‰ana

Nodziest aizdedzes liesma. Aizsïrïjis aizdedzes deglis. T¥r¥t.
Iedegas pïc atkÇrtotiem 
mïÆinÇjumiem.
Dzeltena liesma.

IekÇrta darb¥bas reÏ¥ma laikÇ izslïdzas. Velkmes kontroles ˙ïdï ir pÇrrÇvums. IzvïdinÇt telpu. IekÇrtu pïc 10 mintïm
atkal iedarbinÇt. Ja k∫me atkÇrtojas,
jÇizsauc sertificïts speciÇlists.

Temperatras ierobeÏotÇja ˙ïdï ir IekÇrtu pïc 10 mintïm atkal iedarbinÇt.
pÇrrÇvums. Ja k∫me atkÇrtojas, jÇizsauc sertificïts

speciÇlists.

Ìdens temperatra par zemu. PÇrbaud¥t temperatras regulatora
stÇvokli un ieregulït uz vïlamo
temperatru.

Ìdens temperatra zema un Zems pievienotÇs gÇzes spiediens. PÇrbaud¥t gÇzes balona regulatoru un
vÇja deg∫a liesma. apmain¥t to, ja tas nav piemïrots vai ir

bojÇts.*
PÇrbaud¥t vai gÇzes balons (butÇns)
darb¥bas reÏ¥mÇ nav aizsalis – uzstÇd¥t
siltÇkÇ vietÇ. 

SamazinÇta dens caurplde. Nepietiekama dens caurplde. PÇrbaud¥t un koriÆït.

Aizsïrïjis dens noslïgkrÇns PÇrbaud¥t un t¥r¥t.
vai mais¥tÇjs.

Aizsïrïjusi dens armatra. T¥r¥t filtru.*

Aizsïrïjis siltummainis (apka∫˙o‰anÇs). Ja nepiecie‰ams t¥r¥t un atka∫˙ot.*

Ar * atz¥mïtos risinÇjumus var veikt tikai sertificïts speciÇlists.

3. 7. K∫mju diagnostika un novïr‰ana 
UzstÇd¥‰anu, apkopi un remontu dr¥kst veikt tikai sertificïts speciÇlists. 
TabulÇ norÇd¥tas tikai daÏas vienkÇr‰as k∫mes un sniegti ieteikumi to novïr‰anai.



4. Apkalpo‰ana 

Atvïrt iekÇrtas gÇzes un aukstÇ dens krÇnus. Atgaisot cauru∫vadus.
‘

Aizdedzes liesmas 
ieslïg‰ana:

IedarbinÇ‰ana

Temperatras regulï‰ana

Izslïg‰ana

Piespiest un turït tausti¿u.

Pïc daÏÇm sekundïm piespiest
pjezo aizdedzes tausti¿u.

Ja aizdedzes liesma neiedegas, atkÇrtot darb¥bas.

Pïc apmïram 10 sekundïm
atlaist tausti¿u.

Jaudas samazinÇ‰ana
(l¥dz 50%)

Regulïjo‰o elementu aizvïrt
l¥dz atdurei.

Jaudas paaugstinÇ‰ana
(l¥dz 100%)

GrieÏot pretïji pulkste¿a rÇd¥tÇju
virzienam

Caurplde paaugstinÇs un dens
temperatra pazeminÇs.

GrieÏot pulkste¿a rÇd¥tÇju
virzienÇ

Caurplde pazeminÇs un dens
temperatra paaugstinÇs.

6. attïls


