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8.

Piederumi

Attēls Apraksts tips Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

Solārtermisko sistēmu 2 cauruļu sūkņa bloks. 
Komplektā: A klases cirkulācijas sūknis, 2 lodveida krāni ar 
termometriem, pretvārsts, gaisa atdalītājs, drošības grupa 6 bar, 
caurplūdes regulēšanas vārsts ar plūsmas mērītāju, izplešanās tvertnes 
pieslēgums un uzpildīšanas armatūra. 

1 - 10 kolektori AGS 10-2 7 735 600 124 417,23 504,85

11 - 20 kolektori AGS 20-2 7 735 600 038 735,56 890,03

21 - 50 kolektori AGS 50-2 7 735 600 039 1017,84 1231,59

Solārtermisko sistēmu 1 caurules sūkņa bloks. 
Komplektā: A klases cirkulācijas sūknis, 1 lodveida krāns ar termometru, 
pretvārsts, gaisa atdalītājs, drošības grupa 6 bar, caurplūdes 
regulēšanas vārsts ar plūsmas mērītāju, izplešanās tvertnes pieslēgums 
un uzpildīšanas armatūra.

  

1-10 kolektori AGS 10E-2 7 735 600 033 332,75 402,63

Membrānas tipa izplešanās tvertne solārajām sistēmām, komplektā 
stiprinājums pie sienas.

  

18 l, R¾” SAG 18 7 738 325 439 57,69 69,80

25 l, R¾” SAG 25 7 738 325 440 67,99 82,27

Membrānas tipa izplešanās tvertne solārajām sistēmām.   

35 l, R¾” SAG 35 7 738 325 441 99,93 120,92

50 l, R1” SAG 50 7 738 325 442 162,77 196,95

80 l, R1” SAG 80 7 738 325 443 210,16 254,29

Pieslēguma komplekts solārajām izplešanās tvertnēm 18-35 l:
▶▶ 	gofrēta metāla caurule
▶▶ 	noslēgvārsts R¾” 
▶▶ 	sienas stiprinājums (konsole) 18-25 l tvertnēm

  

AAS 1 7 739 300 331 58,55 70,85

Termostatiskais maisītājs, ierobežo karstā ūdens padeves temperatūru. 
Regulēšanas diapazons 30…65 °C, pieslēgums DN20 R¾.

  

TWM 20 7 735 600 273 92,31 111,70

Solārais šķidrums Tyfocor L, maisījums gatavs lietošanai līdz –30 °C.   

20 l SFF 20 8 718 660 881 96,84 117,18

10 l SFF 10 8 718 660 880 59,59 72,10

Peldbaseinu plākšņu siltummainis no nerūsējošā tērauda ar 
siltumizolāciju. Pieslēgumi: G¾”, ārējā vītne.

  

līdz 6 kolektoriem SWT 6 83 013 628 581,40 703,49

līdz 10 kolektoriem SWT 10 83 013 632 705,84 854,07

Solārās sistēmas
Plakanie saules kolektori
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8.

WSTB 300

▶▶ Tvertne ir paredzēta karstā ūdens sagatavošanai, izmantojot saules enerģiju
▶▶ 2 sildelementi (sildcaurules): apakšā – ūdens sildīšanai no solārās iekārtas, augšā – papildu uzsildīšanai no apkures katla
▶▶ Izgatavotas no emaljēta tērauda, ārējais apvalks no baltas PVC plēves
▶▶ Zemi siltuma zudumi pateicoties efektīvai, apkārtējai videi nekaitīgai siltumizolācijai 
▶▶ Aizsardzību pret koroziju nodrošina maināms magnija anods
▶▶ Tvertnes (NTC) temperatūras sensors jāpasūta atsevišķi

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

WSTB 300 SC Karstā ūdens tvertne, balta 8 718 545 276 950,64 1150,27

Tehniskie dati

WSTB 300
Izmantojamais tilpums, kopējais l 291

Izmantojamais tilpums, bez solārās uzsildīšanas l 135

Augšējā sildcaurule – papildus uzsildīšana
Maksimālā sildvirsmas jauda kW 20,2

Karstā ūdens ražība caurplūdes režīmā pie tv = 80 °C, tsp = 45 °C un tk = 10 °C l/h 496

Jaudas skaitlis pēc DIN 4708* 1,5

Apakšējā sildcaurule – solārais loks
Sildvirsma m2 1,05

Solārā loka sildcaurules tilpums l 7,1

Citi parametri

Pieslēgumi:

sanitārais ūdens R 1”

apkures ūdens (augšējā sildcaurule) R 1”

solārais loks (apakšējā sildcaurule) R 1”

Siltuma zudumi diennaktī kWh/d 3

Maksimālais sanitārā ūdens spiediens bar 10

Maksimālais apkures ūdens spiediens bar 10

Svars kg 84

Izmēri: augstums/diametrs mm 1406/670

*	 Saskaņā ar DIN 4708 jaudas koeficients NL=1, ja ir 3,5 cilvēki, standarta vanna un virtuves izlietne. Temperatūra: tvertne 60 °C, izeja 45 °C un aukstais 
ūdens 10 °C. Mērījumi veikti, kad ir maksimālā apsildes jauda

tv –	turpgaitas temperatūra, tsp – karstā ūdens tvertnes temperatūra, tk – aukstā ūdens temperatūra

Solārās sistēmas
Karstā ūdens tvertnes
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8.

WST 290 
WS 310/400

▶▶ Tvertnes ir paredzētas karstā ūdens sagatavošanai, izmantojot saules enerģiju
▶▶ 2 sildelementi (sildcaurules): apakšā – ūdens sildīšanai no solārās iekārtas, augšā – papildu uzsildīšanai no apkures katla
▶▶ Izgatavotas no emaljēta tērauda
▶▶ Zemi siltuma zudumi pateicoties efektīvai, apkārtējai videi nekaitīgai siltumizolācijai
▶▶ Aizsardzību pret koroziju nodrošina maināms magnija anods
▶▶ WS 310/400 tvertnēs ir iespējams uzstādīt papildus elektrisko sildītāju
▶▶ Tvertnes (NTC) temperatūras sensors jāpasūta atsevišķi

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

WST 200-5 SC Karstā ūdens tvertne, balta 8 718 543 099 855,78 1035,49

WS 310-5 EP1 B
Karstā ūdens tvertne, pelēka

8 732 928 462 1415,38 1712,61

WS 400-5 EKP1 B 8 732 935 224 1446,15 1749,84

Tehniskie dati

WST 200 WS 310 WS 400
Izmantojamais tilpums, kopējais l 195 287 367

Izmantojamais tilpums, bez solārās uzsildīšanas l 88 119 155

Augšējā sildcaurule – papildus uzsildīšana
Maksimālā sildvirsmas jauda kW 25,0 25,8 27,0

Karstā ūdens ražība caurplūdes režīmā pie tv = 80 °C, tsp = 45 °C un tk = 10 °C l/h 612 634 702

Jaudas skaitlis pēc DIN 4708* 1,0 1,6 2,8

Apakšējā sildcaurule – solārais loks
Sildvirsma m2 0,9 1,26 1,8

Solārā loka sildcaurules tilpums l 6,0 8,5 11,9

Citi parametri

Pieslēgumi:

sanitārais ūdens R 1”

apkures ūdens (augšējā sildcaurule) R 1”

solārais loks (apakšējā sildcaurule) R 1”

Pastāvīgie siltuma zudumi W 64 65,1 73,8

Maksimālais sanitārā ūdens spiediens bar 10

Maksimālais apkures ūdens spiediens bar 16

Svars kg 94 129,5 135

Izmēri: augstums/diametrs mm 1530/550 1835/670 1835/670

*	 Saskaņā ar DIN 4708 jaudas koeficients NL=1, ja ir 3,5 cilvēki, standarta vanna un virtuves izlietne. Temperatūra: tvertne 60 °C, izeja 45 °C un aukstais 
ūdens 10 °C. Mērījumi veikti, kad ir maksimālā apsildes jauda

tv –	turpgaitas temperatūra, tsp – karstā ūdens tvertnes temperatūra, tk – aukstā ūdens temperatūra

Solārās sistēmas
Karstā ūdens tvertnes
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8.

WS 500/750/1000

▶▶ Tvertnes ir paredzētas karstā ūdens sagatavošanai, izmantojot saules enerģiju
▶▶ 2 sildelementi (sildcaurules): apakšā – ūdens sildīšanai no solārās iekārtas, augšā – papildu uzsildīšanai no apkures katla
▶▶ Izgatavotas no emaljēta tērauda, balts metālisks ārējais apvalks
▶▶ Zemi siltuma zudumi pateicoties efektīvai, apkārtējai videi nekaitīgai siltumizolācijai
▶▶ Aizsardzību pret koroziju nodrošina maināms magnija anods
▶▶ WS 500/750/1000 tvertnēs ir iespējams uzstādīt papildus elektrisko sildītāju
▶▶ Tvertnes (NTC) temperatūras sensors jāpasūta atsevišķi

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

WS 500-5 E C 

Karsta ūdens tvertne, balta

7 736 502 368 1472,88 1782,18

WS 750-5 E C 7 735 500 285 2070,60 2505,43

WS 1000-5 E C 7 735 500 288 2307,24 2791,76

Tehniskie dati

WS 500 WS 750 WS 1000
Izmantojamais tilpums, kopējais l 500 737 955

Izmantojamais tilpums, bez solārās uzsildīšanas l 180 260 367

Augšējā sildcaurule – papildus uzsildīšana
Maksimālā sildvirsmas jauda kW 38,3 46,2 48,4

Karstā ūdens ražība caurplūdes režīmā pie tv = 80 °C, tsp = 45 °C un tk = 10 °C l/h 960 1140 1200

Jaudas skaitlis pēc DIN 4708* 4,7 8,9 14,9

Apakšējā sildcaurule – solārais loks
Sildvirsma m2 1,6 2,1 2,5

Solārā loka sildcaurules tilpums l 10,9 14 16,8

Citi parametri

Pieslēgumi:

sanitārais ūdens R 1¼” 1¼” 1½”

apkures ūdens (augšējā sildcaurule) R 1¼”

solārais loks (apakšējā sildcaurule) R 1”

Maksimālais sanitārā ūdens spiediens bar 2,64 2,81 3,38

Maksimālais apkures ūdens spiediens bar 16

Svars kg 192 265 314

Izmēri: augstums/diametrs mm/mm 1870/780  1920/960 1920/1070

*	 Saskaņā ar DIN 4708 jaudas koeficients NL=1, ja ir 3,5 cilvēki, standarta vanna un virtuves izlietne. Temperatūra: tvertne 60 °C, izeja 45 °C un aukstais 
ūdens 10 °C. Mērījumi veikti, kad ir maksimālā apsildes jauda

tv –	turpgaitas temperatūra, tsp – karstā ūdens tvertnes temperatūra, tk – aukstā ūdens temperatūra

Solārās sistēmas
Karstā ūdens tvertnes
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8.

CST750 S

▶▶ Kombinētā tvertne ar solāro siltummaini apakšējā daļā (tvertne tvertnē)
▶▶ Iekšējā emaljēta karstā ūdens tvertne ir paredzēta sanitārā ūdens uzsildīšanai un uzglabāšanai
▶▶ Tvertnes apakšējā daļa ir paredzēta apkures atbalstam
▶▶ Siltumizolācija: mīksto putu izolācija ar divdaļīgu apšuvumu, ko veido PS virskārta un nosedzošās līstes
▶▶ Temperatūras sensorus jāpasūta atsevišķi

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

CST750 S Solārā kombinētā karstā ūdens tvertne pēc piepr. pēc piepr. pēc piepr.

Tehniskie dati

CST750 S
Tvertnes tilpums kopā l 722

Sanitārā ūdens tilpums l 158

Akumulācijas tvertnes tilpums l 548

Solārās sistēmas siltummaiņa tilpums l 16,3

Solārā siltummaiņa izmērs m2 2,15

Enerģijas patēriņš gatavības uzturēšanai saskaņā ar EN 128971) kWh/24 h 3,05

Jaudas koeficients2) NL 3

Ilgstošā jauda3) kW
l/h

28
668

Kolektoru skaits 4-6

Solārā siltummaiņa maksimālais darba pārspiediens bar 8

Maksimālais darba pārspiediens apkures sistēmas ūdenim/ karstajam ūdenim 3/10

Apkures sistēmas ūdens/ karstā ūdens maksimālā darba temperatūra °C 110/95

Izmantojamais karstā ūdens daudzums (bez papildu uzsild.), 60 °C tvertnes temperatūra un 45 °C karstā ūdens izplūdes 
temperatūra l 229

Maksimālais caurplūdes apjoms l/min 16

Ūdens maksimālais darba spiediens bar 10

Svars kg 275

Izmēri (augstums/diametrs) mm 1920/ 1000

1)	 Mērījumi veikti 45 K temperatūras starpībai (uzsildīta visa tvertne)
2) 	 Saskaņā ar DIN 4708, uzsildot līdz tsp = 65 °C, tv = 80 °C
3) 	 Ja tv = 80 °C, 10/45 °C

CST750 S

R 1 ¼

R 1 ¼

R 1 ¼
R 1 ¼

R 1 ¼

R 1 ¼

R 1

R 1

R ¾
R ¾

R ¾

Solārās sistēmas
Kombinētās karstā ūdens tvertnes
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8.

BS 500/750/1000/1300

▶▶ BS…-6 ER ir apkures akumulācijas tvertne ar solāro siltummaini, atgaitas termiskās noslāņošanās kolektoru, 8 apkures 
pieslēgumiem un vietu elektriskā sildelementa uzstādīšanai

▶▶ Tvertnes tilpne izgatavota no tērauda
▶▶ 70 mm cieta poliuretāna putu siltumizolācija (500 l: 60 mm)
▶▶ Ārējais apvalks ar mīkstu 5 mm siltumizolāciju 

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

BS 500-6 ER C

Akumulācijas tvertne ar solāro siltummaini

7 735 501 079 1196,46 1447,72

BS 750-6 ER C 7 735 501 085 1508,58 1825,38

BS 1000-6 ER C 7 735 501 628 1716,66 2077,16

BS 1300-6 ER C 7 735 501 091 2184,84 2643,66

Tehniskie dati

BS 500 BS 750 BS 1000 BS 1300
Tvertnes tilpums l 495 745 960 1270

Apkures sistēmas darba spiediens bar 3

Apkures sistēmas darba temperatūra °C 95

Solārā siltummaiņa darba spiediens bar 10

Solārā siltummaiņa darba temperatūra °C 130

Solārā siltummaiņa tilpums l 11 14 17 20

Solārā siltummaiņa virsma m2 1,6 2,1 2,5 2,9

Pieslēgumi:
Apkure G 1 ½

Solārā sistēma R 1

Izmēri: augstums/ diametrs mm 1175/ 780 1820/ 960 2255/ 960 2280/ 1070

Svars (ar ūdeni) kg 717 1069 1338 1702

BS…-6 ER

Solārās sistēmas
Akumulācijas tvertnes
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8.

Karstā ūdens sagatavošana, izmantojot saules enerģiju

SAG

E

SV

AB

AGS..-2

SB

SP
SB

RE ELA

T2

SK 300-1 solar

WW

230 V/AC
B-sol 100-2

T
1

SV

RV

RE

KW

T

TWM

SF

AV AV

HK
AF

ÜV

AGS	 Solārais sūkņa bloks
SAG	 Solārā izplešanās tvertne
S…solar	 Solārā karstā ūdens tvertne
T1	 Solārā kolektora temperatūras sensors
T2	 Tvertnes temperatūras sensors – solārais
T3	 Tvertnes temperatūras sensors – apkure (NTC)
T4	 Apkures sistēmas atgaitas temperatūras sensors
B-sol 100-2	 Solārā loka temperatūras regulators
TWM	 Termostatiskais karstā ūdens maisītājs

Solārās sistēmas
Principiālās hidrauliskās shēmas
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9.

Compress 6000 LW

6000 LWM siltumsūkņi ir kompaktas iekārtas ar iebūvētu 185 l karstā ūdens tvertni, uzstādīšanai pat nelielās telpās.
▶▶ Augsta efektivitāte un zems trokšņu līmenis
▶▶ Augsta siltumnesēja padeves temperatūra 62 °C
▶▶ Iebūvēti energotaupīgie cirkulācijas sūkņi (A klase), pārslēdzējvārsts, papildus elektriskais sildelements 
▶▶ ProControl 500 regulators karstā ūdens sagatavošanas, divu apkures loku (tiešais un ar maisītāju) un divu siltumsūkņu 

kaskādes vadībai 
▶▶ Ar slēguma moduļiem ir iespējams pieslēgt vēl 2 apkures lokus, baseinu un kombinēt siltumsūkni ar citiem siltuma 

avotiem (bivalenta sistēma) 
▶▶ Piegādes komplektā āra un apkures temperatūras sensori, apkures un aukstumnesēja loku filtri, aukstumnesēja loka 

izplešanās trauks, drošības vārsts un uzpildīšanas mezgls

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

4,5 LWM

Zeme-ūdens siltumsūknis

S
Y

S
T

E
M

 L 7 738 601 006 5436,83 6578,56

6 LWM

S
Y

S
T

E
M

 L 7 738 601 007 5717,61 6918,31

8 LWM

S
Y

S
T

E
M

 L 7 738 601 008 6335,73 7666,23

10 LWM
S

Y
S

T
E

M

 L 7 738 601 009 6850,83 8289,50

Tehniskie dati

4,5 LWM 6 LWM 8 LWM 10 LWM
Siltuma jauda/ COP (B0/W35, EN14511) kW/ - 4,8/ 4,2 5,5/ 4,1 7,5/ 4,5 9,9/ 4,4

Siltuma jauda / COP (B0/W45, EN14511) kW/ - 4,5/ 3,3 5,1/ 3,2 7,0/ 3,5 9,5/ 3,5

Karstā ūdens tvertne l 185

Maks. turpgaitas temperatūra °С 62

Elektriskais sildelements kW 3/ 6/ 9

Hidrauliskie pieslēgumi: aukstumnesējs/apkure/ūdens mm 28/ 22/ 22

Elektriskais pieslēgums 400 V, 3N, ~50 Hz

Drošinātājs, ar el. sildelementu 3/6/9 kW A 10/ 16/ 20 10/ 16/ 20 16/ 16/ 20 16/ 20/ 25

Skaņas jaudas līmenis (EN12102) dB(A) 47 48 48 53

Izmēri (A x P x D) mm 1800 x 600 x 645

Svars kg 200 208 221 230

Norādījums par vides aizsardzību Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes

Dzesēšanas šķidruma tips R410A

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP) kg CO2-e 2088

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums kg 1,55 1,55 1,95 2,0

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums t CO2-e 3,24 3,24 4,07 4,59

Dzesēšanas loka konstrukcija Hermētiski noslēgts

Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 6000 LW

6000 LW siltumsūkņi ir izmantojami kopā ar dažām karstā ūdens tvertnēm un paredzēti mājsaimniecībām ar augstu ūdens 
patēriņu.

▶▶ Augsta efektivitāte un zems trokšņu līmenis
▶▶ Augsta siltumnesēja padeves temperatūra 62 °C
▶▶ Iebūvēti energotaupīgie cirkulācijas sūkņi (A klase), pārslēdzējvārsts, papildus elektriskais sildelements
▶▶ ProControl 500 regulators karstā ūdens sagatavošanas, divu apkures loku (tiešais un ar maisītāju) un divu siltumsūkņu 

kaskādes vadībai 
▶▶ Ar slēguma moduļiem ir iespējams pieslēgt vēl 2 apkures lokus, baseinu un kombinēt siltumsūkni ar citiem siltuma 

avotiem (bivalenta sistēma) 
▶▶ Piegādes komplektā āra un apkures temperatūras sensori, apkures un aukstumnesēja loku filtri, aukstumnesēja loka 

izplešanās trauks, drošības vārsts un uzpildīšanas mezgls

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

6 LW

Zeme-ūdens siltumsūknis

S
Y

S
T

E
M 7 738 601 001 5207,56 6301,15

8 LW

S
Y

S
T

E
M 7 738 601 002 5511,57 6669,00

10 LW

S
Y

S
T

E
M 7 738 601 003 5825,68 7049,07

13 LW

S
Y

S
T

E
M 7 738 601 004 6335,73 7666,23

17 LW
S

Y
S

T
E

M 7 738 601 005 6747,81 8164,85

Tehniskie dati

6 LW 8 LW 10 LW 13 LW 17 LW
Siltuma jauda/ COP (B0/W35, EN14511) kW/ - 5,6/ 4,2 7,5/ 4,5 10,1/ 4,6 12,9/ 4,6 17,0/ 4,4

Siltuma jauda / COP (B0/W45, EN14511) kW 5,2/ 3,3 7,0/ 3,4 9,7/ 3,7 12,1/ 3,5 16,0/ 3,4

Ieteicamā karstā ūdens tvertne l WH 290 LP1 WH 290 LP1 
WH 370 LP1

WH 370 LP1 
WH 400 LP1

WH 370 LP1 
WH 400 LP1 WH 400 LP1

Maks. turpgaitas temperatūra °С 62

Elektriskais sildelements kW 3/ 6/ 9

Hidrauliskie pieslēgumi: aukstumnesējs/apkure/ūdens mm 28/ 22/ 22 28/ 22/ 22 35/ 28/ 28 35/ 28/ 28 35/ 28/ 28

Elektriskais pieslēgums 400 V, 3N, ~50 Hz

Drošinātājs, ar el. sildelementu 3/6/9 kW A 10/ 16/ 20 16/ 16/ 20 16/ 20/ 25 16/ 25/ 25 20/ 25/ 32

Skaņas jaudas līmenis (EN12102) dB(A) 46 49 51 49 49

Izmēri (A x P x D) dB(A) 1520 x 600x 645

Svars kg 144 157 167 185 192

Norādījums par vides aizsardzību Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes

Dzesēšanas šķidruma tips R410A

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP) kg CO2-e 2088

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums kg 1,55 1,95 2,40 2,65 2,80

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums t CO2-e 3,24 4,07 5,01 5,53 5,85

Dzesēšanas loka konstrukcija Hermētiski noslēgts

Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi



112 Latvija | Cenrādis 2021

9.

Compress 6000 LW piederumi

Attēls Apraksts tips Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

Daudzfunkcionālais vadības modulis
▶▶ Loks ar maisītāju 3
▶▶ Loks ar maisītāju 4
▶▶ Papildu sildelements (2. siltuma ražotājs) ar maisītāju
▶▶ Peldbaseins

Turpgaitas temperatūras sensors nav iekļauts piegādes komplektā. 
Maks. trīs vadības moduļi sistēmā.

Multimodul 8 738 201 947 339,00 410,19

Telpas temperatūras regulators, tālvadība vienam apkures lokam   

FB 20 B 8 718 586 846 119,00 143,99

Temperatūras sensors lokam ar maisītāju, karstā ūdens tvertnei un 
peldbaseinam

  

Nr. 1133 7 719 002 853 22,00 26,62

Komunikācijas modulis caur internetu
▶▶ Apkures vadībai nepieciešams interneta pieslēgums, aplikācija Bosch 

EasyRemote (lejupielādējama App-Store vai Google Play) 

  

MB LAN 8 718 588 688 289,26 350,00

Palaišanas strāvas ierobežotājs   

6-10 kW 8 738 202 293 260,00 314,60

13-17 kW 8 738 202 294 520,00 629,20

Pasīvās dzesēšanas stacija Compress 6000 LW siltumsūkņiem
▶▶ Pasīvā dzesēšana darbojas ar dziļurbumiem vai pazemes ūdeņiem,  

tā nav piemērota horizontāliem kolektoriem
▶▶ Dzesēšana nav iespējama 2. apkures lokam ar maisītāju
▶▶ 3. un 4. apkures loku ar maisītāju dzesēšanai nepieciešami 

2 daudzfunkcionālie vadības moduļi (Multimodul)

  

NKS-1 8 738 211 898 2300,00 2783,00

Mitruma sensors (mērījumu pārveidotājs) telpas relatīvajam mitrumam   

Nr. 1449 7 747 204 696 274,38 332,00

Rasas signalizators – kondensāta izveidošanās gadījumā izslēdz 
dzesēšanu. Izmanto kopā ar rasas sensoru Nr. 1455, maks. 5 sensori

  

Nr. 1454 7 747 204 697 78,54 95,03

Rasas sensors – kondensāta izveidošanās gadījumā aptur dzesēšanu. 
Izmanto kopā ar rasas signalizatoru Nr. 1454

  

Nr. 1455 7 747 204 698 69,00 83,49

Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compres 6000 LWM: apkures sistēma ar diviem apkures lokiem un karstā ūdens sagatavošanu
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Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi. Principiālās hidrauliskās shēmas
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9.

Compress 7000i LW

Jauns invertora siltumsūknis ar izcilu efektivitāti SCOP, augstu turpgaitas temperatūru 71 °C un klusu darbību.
▶▶ Integrētā nerūsējošā tērauda tvertne nodrošina līdz pat 300 l karstā ūdens
▶▶ Regulējamas jaudas kompresors, nav nepieciešama akumulācijas tvertne
▶▶ Izjaucamais korpuss un noņemamais kompresora modulis atvieglo transportēšanu
▶▶ Unikāls Bosch dizains ar augstvērtīgu stikla virsmu
▶▶ HMI 800 regulators ar krāsaino 5” skārienekrānu kontrolē karstā ūdens sagatavošanu un 1 apkures loku bez maisītāja.  

Ar EMS 2 piederumiem iespējams pieslēgt 1 apkures loku ar maisītāju un baseinu
▶▶ Attālināta piekļuve caur internetu vadībai un iestatījumu maiņai
▶▶ Iebūvēti cirkulācijas sūkņi, pārslēdzējvārsts un papildus elektriskais sildelements
▶▶ Piegādes komplektā ir apkures loka filtrs, āra un apkures turpgaitas temperatūras sensori

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

CS7001iLWM 8

Zemes siltumsūknis

S
Y

S
T

E
M

 8 738 210 668 7373,00 8921,33

CS7001iLWM 12 S
Y

S
T

E
M

 8 738 210 670 8585,00 10387,85

CS7001iLWM 16 S
Y

S
T

E
M

 8 738 210 672 9494,00 11487,74

CS7001iLWMS 8
Zemes siltumsūknis ar siltummaini saules 
kolektoru pieslēgšanai

S
Y

S
T

E
M

 8 738 210 674 8035,56 9723,03

CS7001iLWMS 12 S
Y

S
T

E
M

 8 738 210 676 9271,80 11218,88

CS7001iLWMS 16 S
Y

S
T

E
M

 8 738 210 678 10198,98 12340,77

Tehniskie dati

CS7001iLWM 8 CS7001iLWM 12 CS7001iLWM 16
Siltuma jauda pie B0/W35 kW 2-8 3-12 4-15

Nominālais COP pie B0/W35 (EN14511) 4,6 4,8 4,8

SCOP auksts klimats, zemas temperatūras sistēma (+35 °C) 5,70 5,85 5,55

SCOP auksts klimats, augstas temperatūras sistēma (+55 °C) 4,16 4,39 4,28

Maks. turpgaitas temperatūra °C 67 71 71

Elektriskais sildelements kW 3/ 6/ 9

Karstā ūdens tvertne l 180

Patēriņa profils/ Pieejamais 
karstā ūdens daudzums V40 

 režīms Eco+ XL/ 211 XL/ 206 XL/ 203

 režīms Eco XXL/ 269 XXL/ 269 XXL/ 267

 režīms Comfort XXL/ 277 XXL/ 298 XXL/ 301

Hidrauliskie pieslēgumi

 aukstumnesējs mm 28 (nerūsējošs tērauds)

 apkure mm 28 (Cu)

 ūdens DN 25 (nerūsējoša tērauda vītne)

Elektriskais pieslēgums 400 V, 3N, ~50 Hz

Drošinātājs, ar el. sildelementu 3/6/9 kW A 16/ 20/ 25 16/ 20/ 25 16/ 25/ 25

Skaņas jaudas līmenis (EN12102) dB(A) 36 41 41

Skaņas jaudas diapazons pie B0/W55 dB(A) 34-44 37-49 38-50

Izmēri (A x P x D) mm 1780 x 600 x 610

Svars kg 223 246 250

Norādījums par vides aizsardzību Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes

Dzesēšanas šķidruma tips R410A

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP) kg CO2-e 2088

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums kg 1,35 2,00 2,30

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums t CO2-e 2,82 4,18 4,80

Dzesēšanas loka konstrukcija Hermētiski noslēgts

Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 7000i LW

Jauns invertora siltumsūknis ar izcilu efektivitāti SCOP, augstu turpgaitas temperatūru 71 °C un klusu darbību.
▶▶ Kombinējas ar atsevišķām ūdens tvertnēm, optimāla izvēle mājsaimniecībām ar augstu ūdens patēriņu
▶▶ Regulējamas jaudas kompresors (invertors), nav nepieciešama akumulācijas tvertne
▶▶ Izjaucamais korpuss un noņemams kompresora modulis atvieglo transportēšanu
▶▶ Unikāls Bosch dizains ar augstvērtīgu stikla virsmu
▶▶ HMI 800 regulators ar krāsaino 5” skārienekrānu kontrolē karstā ūdens sagatavošanu un 1 apkures loku bez maisītāja.  

Ar EMS 2 piederumiem iespējams pieslēgt 1 apkures loku ar maisītāju un baseinu
▶▶ Attālināta piekļuve caur internetu vadībai un iestatījumu maiņai
▶▶ Iebūvēti cirkulācijas sūkņi, pārslēdzējvārsts, papildus elektriskais sildelements, izplešanās trauks un uzpildes krāns 

aukstumnesēja lokam
▶▶ Piegādes komplektā ir apkures loka filtrs, āra un apkures turpgaitas temperatūras sensori, manometrs un drošības vārsts 

aukstumnesēja lokam

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

CS7001iLW 8

Zemes siltumsūknis

S
Y

S
T

E
M

 8 738 212 078 6700,00 8107,00

CS7001iLW 12 S
Y

S
T

E
M

 8 738 212 079 7500,00 9075,00

CS7001iLW 16 S
Y

S
T

E
M

 8 738 212 080 8200,00 9922,00

Tehniskie dati

CS7001iLW 8 CS7001iLW 12 CS7001iLW 16
Siltuma jauda pie B0/W35 kW 2-8 3-12 4-15

Nominālais COP pie B0/W35 (EN14511) 4,6 4,8 4,8

SCOP auksts klimats, zemas temperatūras sistēma (+35 °C) 5,70 5,85 5,55

SCOP auksts klimats, augstas temperatūras sistēma (+55 °C) 4,16 4,39 4,28

Maks. turpgaitas temperatūra °C 67 71 71

Elektriskais sildelements kW 3/ 6/ 9

Ieteicamā karstā ūdens tvertne l SWDP 200-300 
WH 290-370

SWDP 200-300 
WH 290-400

SWDP 200-300 
WH 290-400

Hidrauliskie pieslēgumi

 aukstumnesējs mm 28 (nerūsējošs tērauds)

 apkure mm 28 (Cu)

 ūdens tvertne mm 28 (Cu)

Elektriskais pieslēgums 400 V, 3N, ~50 Hz

Drošinātājs, ar el. sildelementu 3/6/9 kW A 16/ 20/ 25 16/ 20/ 25 16/ 25/ 25

Skaņas jaudas līmenis (EN12102) dB(A) 36 41 41

Skaņas jaudas diapazons pie B0/W55 dB(A) 34-45 37-49 38-50

Izmēri (A x P x D) mm 1180 x 600 x 610

Svars kg 174 207 211

Norādījums par vides aizsardzību Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes

Dzesēšanas šķidruma tips R410A

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP) kg CO2-e 2088

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums kg 1,35 2,00 2,30

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums t CO2-e 2,82 4,18 4,80

Dzesēšanas loka konstrukcija Hermētiski noslēgts

Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 7000i LW piederumi

Attēls Apraksts tips Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

Telpas temperatūras regulators, tālvadība vienam apkures lokam

CR10 7 738 111 105 58,70 71,03

1
2
3

4 5 6 7
8
9

100

Vadības modulis apkures lokam ar maisītāju   

MM100 7 738 110 139 208,92 252,79

Vadības modulis baseina uzsildīšanai   

MP100 7 738 110 134 200,64 242,77

Bezvadu telpas temperatūras sensors  
(tikai 1. apkures lokam bez maisītāja)

  

TR2 RF 7 738 601 393 144,00 174,24

Tvertnes temperatūras sensors (nav nepieciešams SWDP tvertnēm)   

NTC sensors 7 735 502 290 46,15 55,84

Gaisa atdalītājs aukstumnesēja lokam, DN25   

8 718 581 397 154,02 186,36

Piederumu komplekts aukstumnesēja lokam: manometrs,  
drošības vārsts, uzpildies krāns (tikai LWM iekārtām)

  

8 738 211 637 61,54 74,46

Membrānas tipa 12 l izplešanās tvertne aukstumnesēja lokam  
(tikai LWM iekārtām)

  

8 733 714 389 107,69 130,30

Montāžas komplekts papildu karstā ūdens tvertnes pieslēgšanai  
(tikai LWM iekārtām)

  

8 738 211 267 135,00 163,35

Grīdas rāmis 100 mm, hidrauliskiem pieslēgumiem no apakšas   

FS 100 8 738 210 620 184,62 223,39

Grīdas rāmis 200 mm, hidrauliskiem pieslēgumiem no apakšas   

FS 200 8 738 210 621 215,38 260,61

Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 7001i LWM: apkure un karstā ūdens sagatavošana
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Compress 7001i LW: apkure un karstā ūdens sagatavošana
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Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi. Principiālās hidrauliskās shēmas
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9.

Compress 7000 LW

Zeme/ūdens siltumsūknis daudzdzīvokļu mājam, sabiedriskam ēkām, komerciāliem un ražošanas objektiem.
▶▶ Augsta efektivitāte – SCOP līdz 5.6, kas atbilst A+++ klases prasībām
▶▶ Augsta maksimālā turpgaitas temperatūra 68 °С – higiēniski droša karstā ūdens apgāde bez papildus sildītāja
▶▶ 8 dažādas jaudas modeļi – jāmaksā tikai par nepieciešamo jaudu
▶▶ Kompaktas nokomplektētas iekārtas 22-48 kW ar pieslēgumiem no augšas – ātra un viegla montāža
▶▶ 54-80 kW ir ar pielāgojamiem hidrauliskiem pieslēgumiem (aizmugurē, uz augšu vai sānos)
▶▶ Līdz 5 iekārtu (400 kW) kaskāde bez papildus piederumiem
▶▶ MODUS un BACnet protokoli pieslēgšanai pie ēku vadības sistēmām BMS

Komplektācija
▶▶ Iebūvēts vadības panelis
▶▶ 2 spirāļu kompresori tandēma slēgumā
▶▶ Elektroniskais redukcijas vārsts
▶▶ Aukstumnesēja iesmidzināšanas sistēma (inžektors) ar ekonomaizeru
▶▶ 2 asimetriskie siltummaiņi: iztvaikotājs un kondensētājs

▶▶ Apkures cirkulācijas sūknis
▶▶ Aukstumnesēja cirkulācijas sūknis
▶▶ 15 kW elektriskais papildu sildelements (tikai 22-2 LW un 28-2 LW)
▶▶ Pārslēdzējvārsts (tikai 22-2 LW un 28-2 LW)
▶▶ Aukstumnesēja un siltumnesēja netīrumu uztvērēja filtri
▶▶ Temperatūras sensori nav iekļauti piegādes komplektā

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

EHP 22-2 LW

Zeme-ūdens siltumsūknis

S
Y

S
T

E
M

 8 738 207 481 13225,95 16003,40

EHP 28-2 LW
S

Y
S

T
E

M

 8 738 207 482 13736,00 16620,56

EHP 38-2 LW

S
Y

S
T

E
M

 8 738 207 483 14872,25 17995,42

EHP 48-2 LW

S
Y

S
T

E
M

 8 738 207 484 17018,50 20592,39

Tehniskie dati

22-2 LW 28-2 LW 38-2 LW 48-2 LW
SCOP grīdas apkure, auksts klimats 5,48 5,50 5,18 5,04

SCOP radiatoru apkure, auksts klimats 4,24 4,20 4,18 4,17

Siltuma jauda/ COP (B0/W35)*, 1. pakāpe kW/ - 11,8/ 4,87 15,2/ 4,82 20,5/ 4,85 25,3/ 4,68

Siltuma jauda/ COP (B0/W35)*, 2. pakāpe kW/ - 22,9/ 4,57 29,3/ 4,57 38,7/ 4,40 47,3/ 4,33

Siltuma jauda / COP (B0/W45)*, 1. pakāpe kW/ - 11,8/ 4,00 15,1/ 3,99 20,6/ 4,09 25,5/ 4,05

Siltuma jauda / COP (B0/W45)*, 2. pakāpe kW/ - 23,1/ 3,75 29,3/ 3,83 38,4/ 3,74 47,3/ 3,74

Maks. turpgaitas temperatūra °С 68

Elektriskais sildelements kW 6/ 9/ 15 6/ 9/ 15 - -

Aukstumnesēja pieslēgumi mm DN40 DN40 (izeja)
DN50 (ieeja) DN50 DN50

Apkures pieslēgumi mm DN40

Elektriskais pieslēgums 400 V, 3N, ~50 Hz

Drošinātājs, ar/ bez sildelementa A 50/ 25 50/ 25 40 50

Skaņas jaudas līmenis** dB(A) 56 57 55 54

Izmēri mm 700 x 750 x 1620

Svars kg 310 335 380 405

Norādījums par vides aizsardzību Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes

Dzesēšanas šķidruma tips R410A

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP) kg CO2-e 2088

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums kg 4,50 4,95 6,30 7,50

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums t CO2-e 9,40 10,30 13,15 15,66

Dzesēšanas kontūra konstrukcija Hermētiski noslēgts

*	 Ieskaitot cirkulācijas sūkņus, saskaņā ar EN14511
**	 Saskaņā ar EN12102

Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi



119Latvija | Cenrādis 2021

9.

Compress 7000 LW

Komplektācija
▶▶ Atsevišķs vadības panelis
▶▶ 2 spirāļu kompresori tandēma slēgumā
▶▶ Elektroniskais redukcijas vārsts

▶▶ Aukstumnesēja iesmidzināšanas sistēma (inžektors) ar ekonomaizeru
▶▶ 2 asimetriskie siltummaiņi: iztvaikotājs un kondensētājs
▶▶ Aukstumnesēja un siltumnesēja netīrumu uztvērēja filtri
▶▶ Temperatūras sensori un cirkulācijas sūkņi nav iekļauti piegādes komplektā

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

EHP 54-2 LW

Zeme-ūdens siltumsūknis

S
Y

S
T

E
M

 8 738 207 485 16503,40 19969,11

EHP 64-2 LW

S
Y

S
T

E
M

 8 738 207 486 16917,50 20470,18

EHP 72-2 LW

S
Y

S
T

E
M

 8 738 207 487 17533,60 21215,66

EHP 80-2 LW

S
Y

S
T

E
M

 8 738 207 488 17942,65 21710,61

Tehniskie dati

54-2 LW 64-2 LW 72-2 LW 80-2 LW
SCOP grīdas apkure, auksts klimats 5,44 5,30 5,23 5,21

SCOP radiatoru apkure, auksts klimats 4,30 4,20 4,20 4,18

Siltuma jauda/ COP (B0/W35)*, 1. pakāpe kW/ - 29,0/ 4,84 33,9/ 4,73 38,3/ 4,68 42,3/ 4,68

Siltuma jauda/ COP (B0/W35)*, 2. pakāpe kW/ - 59,9/ 4,54 63,9/ 4,43 73,0/ 4,39 78,2/ 4,30

Siltuma jauda / COP (B0/W45)*, 1. pakāpe kW/ - 29,2/ 4,03 34,0/ 3,94 38,5/ 3,94 42,2/ 3,93

Siltuma jauda / COP (B0/W45)*, 2. pakāpe kW/ - 57,3/ 3,80 63,9/ 3,69 72,9/ 3,70 80,6/ 3,69

Maks. turpgaitas temperatūra °С 68

Aukstumnesēja pieslēgumi mm Victaulic 76.1

Apkures pieslēgumi mm Victaulic 76.1

Elektriskais pieslēgums 400 V, 3N, ~50 Hz

Drošinātājs A 50 63 80 80

Skaņas jaudas līmenis** dB(A) 67

Izmēri mm 1450 x 750 x 1000

Svars kg 510 520 540 550

Norādījums par vides aizsardzību Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes

Dzesēšanas šķidruma tips R410A

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP) kg CO2-e 2088

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums kg 9,50 9,30 10,60 10,80

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums t CO2-e 19,84 19,42 22,13 22,55

Dzesēšanas kontūra konstrukcija Hermētiski noslēgts

*	 Ieskaitot cirkulācijas sūkņus, saskaņā ar EN14511
**	 Saskaņā ar EN12102

Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 7000 LW piederumi

Attēls Apraksts tips Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

Temperatūras sensori nav iekļauti Compress 7000 LW…-2 LW piegādes 
komplektā

Āra temperatūras sensors 8 733 704 505 37,00 44,77

Apkures temperatūras sensors 8 738 202 187 85,00 102,85

Tvertnes temperatūras sensors, L=170 mm 8 738 204 861 83,00 100,43

Slēguma modulis papildus apkures loku ar maisītāju un baseina vadībai   

RC Multi 8 738 200 046 182,00 220,22

Palaišanas strāvas ierobežotājs   

25 A, 22-54 kW 8 738 206 832 1449,00 1753,29

35 A, 64-80 kW 8 738 206 834 1553,00 1879,13

Papildus elektriskais sildelements, regulējamā maks. jauda 15- 42 kW, 
darbojas 3 pakāpēs

  

8 733 705 536 3978,00 4813,38

Aukstumnesēja loka uzpildes mezgls   

G1½”, 22-28 kW 8 733 703 129 182,00 220,22

G2”, 38-48 kW 8 733 703 130 207,34 250,88

Pieslēguma komplekts ar Victaulic savienojumiem aukstumnesēja un 
siltumnesēja loku pievienošanai 54-80 kW siltumsūkņos

  

Aukstumnesējs, uz augšu/ uz sāniem, 54 kW 8 738 206 906 746,00 902,66

Aukstumnesējs, uz augšu/ uz sāniem, 64-80 kW 8 738 206 907 978,00 1183,38

Apkure, uz augšu/ uz sāniem, 54-80 kW 8 738 209 083 741,00 896,61

Aukstumnesējs/ apkure, aizmugurē, 54-64 kW 8 738 206 909 1242,00 1502,82

Aukstumnesējs/ apkure, aizmugurē, 72-80 kW 8 738 206 910 1242,00 1502,82

Stiprinājumu komplekts 54-80 kW siltumsūkņu novietošanai vienu 
virs otra

  

8 738 206 835 150,00 181,50

Cirkulācijas sūknis   

Wilo Para 30/1-12, siltumnesēja cirkulācijas sūknis PC0, 54-80 kW 7 748 000 751  pēc piepr. pēc piepr. 

Wilo Stratos 40/1-16, aukstumnesēja cirkulācijas sūknis PB3, 54 kW 8 733 704 461 2174,55 2631,21

Wilo Stratos 50/1-16, aukstumnesēja cirkulācijas sūknis PB3, 64-80 kW 8 733 704 462 2283,75 2763,34

Svaigā ūdens stacija karstā ūdens sagatavošanai caurplūdes režīmā   

Līdz 100 dzīvokļiem FWS 100 8 733 704 460 9008,00 10899,68

Līdz 200 dzīvokļiem FWS 200 8 733 704 459 9629,00 11651,09

Pasīvās dzesēšanas stacija   

PCU 25 8 738 209 290 8437,00 10208,77

PCU 45 8 738 209 291 9717,00 11757,57

Siltumsūkņi
Zeme/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 3000 AWS

ODU Split siltumsūknis ir paredzēts uzstādīšanai ārpus telpām un savienošanai ar iekštelpas siltumsūkņa moduli AWMS, 
AWMSS, AWES vai AWBS. Compress 3000 AWS var tikt izmantots kā vienīgais siltuma avots vai kombinācijā ar gāzes, šķidrā 
kurināmā vai granulu katlu.

▶▶ Reversīvais siltumsūknis apkurei, KŪ un dzesēšanai Split izpildījumā
▶▶ Efektīvs siltumsūknis ar optimālu cenas un kvalitātes attiecību 
▶▶ Kompresors ar jaudas regulāciju (invertors)
▶▶ Maks. turpgaitas temperatūra 55 °C
▶▶ Uzpildīts ar aukstumnesēju (maģistrālei līdz 7,5 m)
▶▶ Bez aizsalšanas riska ilgstošas elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā

Tips Apraksts 35 °C 55 °C Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

ODU Split 4

Gaiss/ūdens siltumsūknis

8 738 206 019 2060,40 2493,08

ODU Split 6 8 738 206 020 2374,28 2872,88

ODU Split 8 8 738 206 021 2550,77 3086,43

ODU Split 11t 8 738 206 025 3686,50 4460,67

ODU Split 13t 8 738 206 026 4040,00 4888,40

Tehniskie dati

ODU Split

4 6 8 11t 13t
Siltuma jauda (A2/W35) kW 2,0-6,8 2,0-7,6 2,0-7,9 3,5-13,9 3,5-14,7

Nominālā siltuma jauda / COP (A7/W35)* kW/- 3,25/ 4,77 3,25/ 4,77 3,22/ 4,53 6,41/ 4,87 6,41/ 4,87

Nominālā siltuma jauda / COP (A2/W35)* kW/- 3,47/ 3,69 3,47/ 3,69 4,72/ 4,06 6,79/ 4,15 7,55/ 3,81

Nominālā siltuma jauda / COP (A-7/W35)* kW/- 5,93/ 2,71 6,06/ 2,42 7,82/ 2,63 11,15/ 2,72 12,44/ 2,56

Dzesēšanas jauda/ EER (A35/W18) kW/- 8,1/ 3,4 8,9/ 3,0 9,5/ 3,1 14,5/ 3,3 15,0/ 3,1

Maksimālā turpgaitas temperatūra (līdz A -7 °С) °С 55

Darbības temperatūras diapazons, apkure °С -20…+35

Darbības temperatūras diapazons, dzesēšana °С +15…+45

Skaņas spiediena līmenis 1 m attālumā** dB(A) 58 58 57 59 59

Skaņas jaudas līmenis** dB(A) 65 65 65 67 67

Maksimālā skaņas jauda dB(A) 67 67 66 68 68

Aukstuma loka pieslēgumi Atloka savienojums 3/8” un 5/8”

Elektriskais pieslēgums 230 V~, 1N, 16 A 400 V~, 3N, 13 A

Izmēri (A x P x D) mm 834 x 950 x 330 1380 x 950 x 330

Svars kg 60 60 60 96 96

Norādījums par vides aizsardzību Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes

Dzesēšanas šķidruma tips R410A

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP) kg CO2-e 2088

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums kg 1,6 1,6 1,6 2,3 2,3

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums t CO2-e 3,34 3,34 3,34 4,80 4,80

Dzesēšanas loka konstrukcija Dalīts (split)

*	 Atbilstoši EN14511, daļēja slodze
**	 Atbilstoši EN12102, daļēja slodze

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi



122 Latvija | Cenrādis 2021

9.

Compress 3000 AWS

▶▶ AWMS(S) siltumsūkņa modulis ir paredzēts uzstādīšanai uz grīdas mājas iekšpusē
▶▶ Aprīkots ar karstā ūdens tvertni, elektrisko papildus sildītāju, A klases apkures cirkulācijas sūkni, apkures sistēmas 

izplešanās trauku un HPC410 regulatoru
▶▶ HPC410 regulators kontrolē karstā ūdens sagatavošanu un 1 apkures/ dzesēšanas loku bez maisītāja
▶▶ Ar EMS 2 piederumiem iespējams pieslēgt 4 apkures/ dzesēšanas lokus ar maisītāju, baseinu un solāro sistēmu. Katru 

loku var papildināt ar telpas temperatūras regulatoru CR10 
▶▶ Attālināta piekļuve caur internetu vadībai un iestatījumu maiņai (piederums)
▶▶ Piegādes komplektā nesamontēta drošības grupa (drošības vārsts, manometrs, gaisa atdalītājs, filtrs un apvads), apkures 

un āra temperatūras sensori

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

AWMS 2-6

Grīdas modulis

7 738 601 214 3737,00 4521,77

AWMS 8-15 7 738 601 216 4250,77 5143,43

AWMS E15 11-15 8 738 209 631 4421,70 5350,26

AWMSS 2-6
Grīdas modulis ar papildu siltummaini 
saules kolektoru pieslēgšanai

7 738 601 215 4600,00 5566,00

AWMSS 8-15 7 738 601 217 5100,00 6171,00

AWMSS E15 11-15 8 738 209 630 5145,00 6225,45

Tehniskie dati

AWMS 2-6 AWMSS 2-6 AWMS 8-15 AWMSS 8-15 AWMS E15 AWMSS E15

Kombinējas ar: ODU Split 4-6 ODU Split 8 ODU Split 11-13
Karstā ūdens tvertne l 190 184 190 184 190 184

Elektriskais sildelements kW 2/ 4/ 6/ 9 2/ 4/ 6/ 9 3/ 6/ 9/ 12/ 15

Apkures izplešanās tvertne l 13,5

Min./ maks. darba spiediens bar 0,5/ 2,5

Apkures pieslēgumi mm 28 (Cu)

Ūdens pieslēgumi mm 22 (nerūsējošs)

Aukstuma loka pieslēgumi “ 3/8 un 5/8

Karstā ūdens tvertne l 190 184 190 184 190 184

Elektriskais pieslēgums 400 V~, 3N, 16 A 400 V~, 3N, 16 A 400 V~, 3N, 25 A

Izmēri (A x P x D) mm 1800 x 600 x 660

Svars kg 140 146 142 148 142 148

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 3000 AWS 

▶▶ AWBS/AWES siltumsūkņa modulis ir paredzēts uzstādīšanai mājas iekšpusē uz sienas
▶▶ Aprīkojums: A klases cirkulācijas sūknis, drošības vārsts, manometrs, automātiskais gaisa atdalītājs un HPC410 

regulators
▶▶ Siltumsūkņa modulī AWES ir 9 kW sildelements un apkures izplešanās trauks. Savukārt siltumsūkņa modulis AWBS ar 

jaucējvārstu ir paredzēts darbam ar elektrisko, šķidrā kurināmā vai gāzes katlu. Lai varētu ražot arī karsto ūdeni, abos 
gadījumos nepieciešams pievienot ārēju ūdens sildītāju un pārslēdzējvārstu

▶▶ HPC410 regulators kontrolē karstā ūdens sagatavošanu un 1 apkures/ dzesēšanas loku bez maisītāja
▶▶ Ar EMS 2 piederumiem iespējams pieslēgt 4 apkures/ dzesēšanas lokus ar maisītāju, baseinu un solāro sistēmu. Katru 

loku var papildināt ar telpas temperatūras regulatoru CR10 
▶▶ Attālināta piekļuve caur internetu vadībai un iestatījumu maiņai (piederums)
▶▶ Piegādes komplektā ir apkures loka filtrs, āra, apkures turpgaitas un karstā ūdens temperatūras sensori

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

AWBS 2-6
Sienas modulis, ar jaucējvārstu

7 738 601 321 2070,50 2505,31

AWBS 8-15 7 738 601 322 2300,00 2783,00

AWES 2-6
Sienas modulis, ar 9 kW el. sildelementu

7 738 601 323 2070,50 2505,31

AWES 8-15 7 738 601 324 2300,00 2783,00

Tehniskie dati

AWBS 2-6 AWBS 8-15 AWES 2-6 AWES 8-15

Kombinējas ar: ODU Split 4-6 ODU Split 8-13 ODU Split 4-6 ODU Split 8-13
Elektriskais sildelements kW - 2/ 4/ 6/ 9

Apkures izplešanās tvertne l - 8

Min./ maks. darba spiediens bar -/ 2,5 0,5/ 2,5

Papildus sildītāja turpgaita/ atgaita 1" ārējā vītne -

Apkures sistēmas turpgaita 1" ārējā vītne

Apkures sistēmas atgaita 1" iekšējā vītne

Aukstuma loka pieslēgumi “ 3/8 un 5/8

Elektriskais pieslēgums 230 V~, 1N, 10 A 400 V~, 3N, 16 A

Izmēri (A x P x D) mm 700 x 485 x 398

Svars kg 32 37 41 44

Compress 3000 AWS pielietojuma varianti

ODU Split AWBS AWES AWMS AWMSS

+
Uzstādīšanas veids Uz sienas Uz sienas Uz grīdas Uz grīdas

Pielietojums Renovācijām Jaunbūvēm Jaunbūvēm Jaunbūvēm

Darbības režīms Bivalents Monoenerģētisks Monoenerģētisks Monoenerģētisks

Karstā ūdens tvertne Atsevišķa Atsevišķa Iebūvēta, 190 l Iebūvēta, 184 l

Papildus siltums Ar maisītāju Iebūvētais el. sildelements Iebūvētais el. sildelements Iebūvētais el. sildelements

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 3000 AWS piederumi

Attēls Apraksts tips Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

Kondensāta vanna 

8 738 204 655 173,00 209,33

Telpas temperatūras regulators, tālvadība vienam apkures lokam   

CR10 7 738 111 105 58,70 71,03

Telpas temperatūras regulators ar mitruma sensoru, tālvadība vienam 
apkures lokam

  

CR10H 7 738 110 081 74,48 90,12

Rasas sensors, aptur dzesēšanu kondensāta izveidošanās gadījumā   

Nr. 1455 7 747 204 698 69,00 83,49

Vadības modulis apkures lokam ar maisītāju   

MM100 7 738 110 139 208,92 252,79

Solārais vadības modulis karstā ūdens atbalstam   

MS100 7 738 110 123 222,53 269,26

Vadības modulis baseina uzsildīšanai ar siltumsūkni   

MP100 7 738 110 134 200,64 242,77

IP modulis, attālināta piekļuvei caur internetu   

8 718 590 852 286,00 346,06

Jaudas ierobežotājs, novērš mājas ievada automāta atslēgšanu pie 
pārslodzēm

  

8 738 204 920 158,00 191,18

Elektriskais anods, AWMS(S) ūdens tvertnes aizsardzībai, ja hlora saturs 
ir <250 mg/l	

  

8 738 204 928 128,00 154,88

Trīsvirzienu vārsts apkures un KŪ režīmu pārslegšanai. Izmanto kopā ar 
sienas moduļiem AWBS un AWES

  

7 738 600 214 108,07 130,76

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 3000 AWS
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Paskaidrojumi:
1	 Siltumsūkņa modulī
4	 Siltumsūkņa modulī vai pie sienas
5	 Pie sienas
V	 Pap. apkures loks ar maisītāju

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi. Principiālās hidrauliskās shēmas
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9.

Compress 7000i AW

CS7000iAW siltumsūknis ir paredzēts uzstādīšanai ārpus telpām un savienošanai ar iekštelpas siltumsūkņa moduli AWM, 
AWMS, AWE vai AWB. Compress 7000i AW var tikt izmantots kā vienīgais siltuma avots vai kombinācijā ar gāzes, dīzeļa vai 
granulu katlu.

▶▶ Reversīvais siltumsūknis, karstais ūdens, apkure un aktīva dzesēšana
▶▶ Ļoti augsta efektivitāte, COP līdz 5.3 un A+++ energoefektivitātes klase 
▶▶ Kompresors ar jaudas regulāciju (invertors), vislabākais komforts un viszemākais enerģijas patēriņš
▶▶ Augsta turpgaitas temperatūra līdz 62 °C
▶▶ Klusa darbība, ventilators ar ātruma kontroli (invertors) un trokšņu slapējošs EPP materiāls
▶▶ Hermētiski noslēgts aukstumnesēja loks, uzstādīšana bez darbībām ar aukstumnesēju

Tips Apraksts 35 °C 55 °C Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

CS7000iAW 7 OR-S 8 738 209 128 4141,00 5010,61

CS7000iAW 9 OR-S 8 738 209 129 4545,00 5499,45

CS7001iAW 13 OR-T 7 738 601 997 5757,00 6965,97

CS7001iAW 17 OR-T 7 738 601 998 6464,00 7821,44

Tehniskie dati

7 OR-S 9 OR-S 13 OR-T 17 OR-T
Siltuma jauda (A2/W35) kW 2,0-6,0 3,0-9,0 5,0-12,0 5,5-14,0

Nominālā siltuma jauda / COP (A7/W35)* kW/ - 2,28/ 5,31 3,77/ 5,02 5,18/ 5,00 5,63/ 4,87

Nominālā siltuma jauda / COP (A2/W35)* kW/ - 3,35/ 4,16 4,36/ 4,25 7,00/ 3,64 7,86/ 4,04

Nominālā siltuma jauda / COP (A-7/W35)* kW/ - 5,93/ 2,79 6,21/ 3,18 10,73/ 2,74 13,02/ 2,55

Dzesēšanas jauda/ EER (A35/W18) kW/ - 7,13/ 3,46 7,11/ 3,90 11,12/ 3,23 11,45/ 3,77

Maksimālā turpgaitas temperatūra (līdz A -2 °С) °С 62

Darbības temperatūras diapazons, apkure °С -20…+35

Darbības temperatūras diapazons, dzesēšana °С +15…+45

Skaņas spiediena līmenis 1 m attālumā** dB(A) 39 40 45 45

Skaņas jaudas līmenis** dB(A) 47 48 53 53

Maksimālā skaņas jauda dB(A) 63 64 64 64

Hidrauliskie pieslēgumi G1”, ārējā vītne

Elektriskais pieslēgums 230 V~, 1N, 16 A 400 V~, 3N, 13 A

Izmēri (A x P x D) mm 1380 x 930 x 440 1695 x 1122 x 545

Svars bez/ar sānu paneļiem un augšējā pārsega kg 89/ 107 96/ 114 154/ 182 165/ 193

Norādījums par vides aizsardzību Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes

Dzesēšanas šķidruma tips R410A

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP) kg CO2-e 2088

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums kg 1,75 2,35 3,30 4,00

Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums t CO2-e 3,65 4,91 6,89 8,35

Dzesēšanas loka konstrukcija Hermētiski noslēgts

*	 Atbilstoši EN14511, daļēja slodze
**	 Atbilstoši EN12102, daļēja slodze

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 7000i AW

▶▶ AWM(S) siltumsūkņa modulis ir paredzēts uzstādīšanai uz grīdas mājas iekšpusē
▶▶ Aprīkots ar karstā ūdens tvertni, elektrisko papildus sildītāju, A klases apkures cirkulācijas sūkni, apkures sistēmas 

izplešanās trauku, HPC410 regulatoru un IP-moduli attālinātai vadībai. AWMS modulī ir papildus siltummainis saules 
kolektoru pieslēgšanai

▶▶ HPC410 regulators kontrolē karstā ūdens sagatavošanu un 1 apkures/ dzesēšanas loku bez maisītāja. Ar EMS 2 
piederumiem iespējams pieslēgt 4 apkures/ dzesēšanas lokus ar maisītāju, baseinu un solāro sistēmu. Katru loku var 
papildināt ar telpas temperatūras regulatoru CR10

▶▶ Piegādes komplektā nesamontēta drošības grupa (drošības vārsts, manometrs, gaisa atdalītājs, filtrs un apvads), apkures 
un āra temperatūras sensori

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

AWM 9
Grīdas modulis, balts

8 738 210 387 3863,25 4674,53

AWM 17 8 738 210 389 4496,52 5440,79

AWM 9 B
Grīdas modulis, melns

8 738 210 391 3863,25 4674,53

AWM 17 B 8 738 210 393 4496,52 5440,79

AWMS 9
Grīdas modulis, solārs, balts

8 738 210 388 4635,90 5609,44

AWMS 17 8 738 210 390 5228,77 6326,81

AWMS 9 B
Grīdas modulis, solārs, melns

8 738 210 392 4635,90 5609,44

AWMS 17 B 8 738 210 394 5228,77 6326,81

Tehniskie dati

AWM 9 AWMS 9 AWM 17 AWMS 17

Kombinējas ar: 7-9 OR-S 13-17 OR-T
Karstā ūdens tvertne l 190 184 190 184

Elektriskais sildelements kW 2/ 4/ 6/ 9 3/ 6/ 9/ 12/ 15

Apkures izplešanās tvertne l 10 13,5

Min./ maks. darba spiediens bar 0,5/ 2,5

Apkures pieslēgumi mm 28 (Cu)

Ūdens pieslēgumi mm 22 (nerūsējošs)

Karstā ūdens tvertne l 190 184 190 184

Elektriskais pieslēgums 400 V~, 3N, 16 A 400 V~, 3N, 25 A

Izmēri (A x P x D) mm 1800 x 600 x 650

Svars kg 145 150 145 150

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi
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9.

Compress 7000i AW

▶▶ AWB/E siltumsūkņa modulis ir paredzēts uzstādīšanai mājas iekšpusē uz sienas
▶▶ Aprīkojums: A klases cirkulācijas sūknis, drošības vārsts, manometrs, automātiskais gaisa atdalītājs, HPC410 regulators 

un IP-modulis attālinātai vadībai. Siltumsūkņa modulī AWE ir 9 kW sildelements un apkures izplešanās trauks. Savukārt 
siltumsūkņa modulis AWB ar jaucējvārstu ir paredzēts darbam ar elektrisko, šķidrā kurināmā vai gāzes katlu. Lai varētu 
ražot arī karsto ūdeni, abos gadījumos nepieciešams pievienot ārēju ūdens sildītāju un pārslēdzējvārstu

▶▶ HPC410 regulators kontrolē karstā ūdens sagatavošanu un 1 apkures/ dzesēšanas loku bez maisītāja. Ar EMS 2 
piederumiem iespējams pieslēgt 4 apkures/ dzesēšanas lokus ar maisītāju, baseinu un solāro sistēmu. Katru loku var 
papildināt ar telpas temperatūras regulatoru CR10

▶▶ Piegādes komplektā ir apkures loka filtrs, āra, apkures turpgaitas un karstā ūdens temperatūras sensori

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

AWB 9
Sienas modulis, ar jaucējvārstu

7 738 601 377 1937,18 2343,99

AWB 17 7 738 601 378 2091,71 2530,97

AWE 9
Sienas modulis, ar 9 kW el. sildelementu

7 738 601 379 1937,18 2343,99

AWE 17 7 738 601 380 2091,71 2530,97

Tehniskie dati

AWB 9 AWB 17 AWE 9 AWE 17

Kombinējas ar: 7-9 OR-S 13-17 OR-T 7-9 OR-S 13-17 OR-T
Elektriskais sildelements kW - 2/ 4/ 6/ 9

Apkures izplešanās tvertne l - 8

Min./ maks. darba spiediens bar -/ 2,5 0,5/ 2,5

Papildus sildītāja turpgaita/ atgaita 1" ārējā vītne -

Apkures sistēmas turpgaita, siltumsūknis 1" ārējā vītne

Apkures sistēmas atgaita 1" iekšējā vītne

Elektriskais pieslēgums 230 V~, 1N, 10A 400 V~, 3N, 16 A

Izmēri (A x P x D) mm 700 x 485 x 386

Svars kg 24 32

Compress 7000i AW pielietojuma varianti

AW AWB AWE AWM AWMS

+
Uzstādīšanas veids Uz sienas Uz sienas Uz grīdas Uz grīdas

Pielietojums Renovācijām Jaunbūvēm Jaunbūvēm Jaunbūvēm

Darbības režīms Bivalents Monoenerģētisks Monoenerģētisks Monoenerģētisks

Karstā ūdens tvertne Atsevišķa Atsevišķa Iebūvēta, 190 l Iebūvēta, 184 l

Papildus siltums Ar maisītāju Iebūvētais el. sildelements Iebūvētais el. sildelements Iebūvētais el. sildelements

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi
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Compress 7000i AW piederumi

Attēls Apraksts tips Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

Telpas temperatūras regulators, tālvadība vienam apkures lokam 

CR10 7 738 111 105 58,70 71,03

Telpas temperatūras regulators ar mitruma sensoru, tālvadība vienam 
apkures lokam

  

CR10H 7 738 110 081 74,48 90,12

Rasas sensors, kondensāta izveidošanās gadījumā aptur dzesēšanu   

Nr. 1455 7 747 204 698 69,00 83,49

Vadības modulis apkures lokam ar maisītāju   

MM100 7 738 110 139 208,92 252,79

Solārais vadības modulis karstā ūdens atbalstam   

MS100 7 738 110 123 222,53 269,26

Vadības modulis baseina uzsildīšanai ar siltumsūkni   

MP100 7 738 110 134 200,64 242,77

Jaudas ierobežotājs, novērš mājas ievada automāta atslēgšanu pie 
pārslodzēm

  

8 738 204 920 158,00 191,18

Elektriskais anods, AWMS(S) ūdens tvertnes aizsardzībai, ja hlora saturs 
ir <250 mg/l	

  

8 738 204 928 128,00 154,88

Trīsvirzienu vārsts apkures un KŪ režīmu pārslegšanai. Izmanto kopā ar 
sienas moduļiem AWB un AWE

  

7 738 600 214 108,07 130,76

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi
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Compress 7000i AW: AWM siltumsūkņa modulis

T T

PC1

MC1

TC1

M VC1

T T

PC1

4
MM100

1

AWM

400V AC

PW2T1

T0

400 /230 V AC

CS7000i AW

5
CR10H

5
CR10H

MK2

3
HPC410

3
ProControl

*

 	

3 	 Iebūvēts siltumsūkņa modulī
4 	 Iebūvēts siltumsūkņa modulī vai piestiprināts pie sienas
5 	 Piestiprināts pie sienas

*) 	 Ja tiek izmantota akumulācijas tvertne, apvadā jāuzstāda 
trīsvirzienu vārsts VC0

AMVC0
AB

B

Compress 7000i AW: AWMS siltumsūkņa modulis un solārā sistēma

AGS 10-2
PS1

TS1

T T

PC1

MC1

TC1

M VC1

T T

PC1

4
MS 100

1
4

MM100

1

400 /230 V AC

CS7000iAW

MK2

5
CR10H

5
CR10H

AWMS

400V AC

T1

T0

PW2T

3
HPC410

3
ProControl

TS2

*

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi. Principiālās hidrauliskās shēmas
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Compress 7000i AW: AWE siltumsūkņa modulis ar iegremdējamo sildelementu un ūdens sildītāju

T T

PC1

MC1

TC1

M VC1

T T

PC1

CW1

TW1

PW2

4
MM100

1

AWE

M
VW1 B

AB
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T1

400 V AC 

T0

400 /230 V AC

CS7000iAW

5
CR10H

5
CR10H

MK2

3
HPC410

3
ProControl

*

	

1	 Uzstādīts pie ārējā papildu sildītāja
3	 Iebūvēts siltumsūkņa modulī
4	 Iebūvēts siltumsūkņa modulī vai piestiprināts pie sienas
5	 Piestiprināts pie sienas

*) 	 Ja tiek izmantota akumulācijas tvertne, apvadā jāuzstāda 
trīsvirzienu vārsts VC0

AMVC0
AB

B

Compress 7000i AW: AWB siltumsūkņa modulis ar ārējo papildu sildītāju ar jaucējvārstu un ūdens sildītāju
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MC1

TC1

M VC1

T T

PC1

CW1

TW1
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EM1

1
CU-EM1

4
MM100
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VW1
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T1T0
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400 /230 V AC

5
CR10H

5
CR10H

MK2

3
HPC410

3
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AWB CS7000iAW

*

Siltumsūkņi
Gaiss/ūdens siltumsūkņi. Principiālās hidrauliskās shēmas
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9.

WH 290/370/400 

▶▶ Sildcaurule ar palielinātu virsmas laukumu
▶▶ Izgatavotas no emaljēta tērauda, ārējais apvalks no pelēkas PVC plēves
▶▶ Zemi siltuma zudumi pateicoties efektīvai, apkārtējai videi nekaitīgai siltumizolācijai
▶▶ Aizsardzību pret koroziju nodrošina maināms magnija anods
▶▶ Liels atloks vieglai, ērtai tvertnes tīrīšanai un apkalpošanai
▶▶ Tvertnes temperatūras sensors jāpasūta atsevišķi

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

WH 290 LP1 B 

 Karstā ūdens tvertne, pelēka

8 735 100 641 1428,00 1727,88

WH 370 LP1 B 8 735 100 642 1530,00 1851,30

WH 400 LP1 B 8 735 100 643 1632,00 1974,72

Tehniskie dati

WH 290 WH 370 WH 400

Kombinējas ar

3000 AWS 4-13
7000i AW 7-17

6000 LW 6-8
7000i LW 8-16

3000 AWS 8-13
7000i AW 9-17
6000 LW 8-13
7000i LW 8-16

3000 AWS 11-13
7000i AW 13-17
6000 LW 10-17
7000i LW 12-16

Izmantojamais tilpums l 277 351 405

Izmantojamais karstā ūdens daudzums, bez 
papildu uzsild., 57 °C tvertnes temperatūra un

45 °C karstā ūdens 
izplūdes temperatūra l 372 471 544

40 °C karstā ūdens 
izplūdes temperatūra l 434 550 635

Sildvirsma m2 3,2 4,2 7,0

Jaudas skaitlis NL* pie maks. jaudas 2,3 3,0 3,7

Pieslēgumi
ūdens R 1”

apkure Rp 1 ¼” 

Pastāvīgie siltuma zudumi W 67 73 74

Maks. darba spiediens
ūdens bar 10

apkure bar 10

Svars kg 137 145 200

Izmēri: augstums/ diametrs mm 1294/ 700 1591/ 700 1921/ 700

*	 NL – jaudas skaitlis (atbilstoši DIN 4708: pie tv = 90 °C, tsp = 60 °C, tz = 45 °C, tk = 10 °C un maks. sildvirsmas jaudas), kas nosaka ar karsto ūdeni 
apgādājamo dzīvokļu skaitu, pieņemot, ka dzīvoklī dzīvo 3,5 cilvēki, ir viena vanna un divas izlietnes

Siltumsūkņi
Karstā ūdens tvertnes
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9.

Siltumsūkņi
Karstā ūdens tvertnes

SWDP 200/300  
SWDPS 300

▶▶ Karstā ūdens tvertnes izmantošanai kopā ar invertora tipa siltumsūkņiem
▶▶ Unikāls dizains ar noapaļotiem stūriem un elegantu stikla virsmu, saderīgs ar CS7000iLW un CS7000iAW siltumsūkņiem
▶▶ Tvertnes tilpne un siltummainis izgatavoti no nerūsējošā tērauda
▶▶ Hidrauliskie pieslēgumi no augšas
▶▶ SWDPS tvertnei ir papildus siltummainis saules kolektoru pieslēgšanai
▶▶ Ar diviem R40 karstā ūdens temperatūras sensoriem (paredzēti CS7001i LW zemes siltumsūkņiem)

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

SWDP 200 O 2 C Karstā ūdens tvertne, pelēka ar baltu stikla 
virsmu

7 716 842 614 1930,00 2335,30

SWDP 300 O 2 C 7 716 842 643 2230,77 2699,23

SWDPS 300 O 2 C Karstā ūdens tvertne, solāra, pelēka ar 
baltu stikla virsmu 7 716 842 651 2615,38 3164,61

Tehniskie dati

SWDP 200 SWDP 300 SWDPS 300

Kombinējas ar visiem 7000i AW
visiem 7000i LW

visiem 7000i AW
visiem 7000i LW

visiem 7000i AW
visiem 7000i LW

Izmantojamais tilpums l 179 291 287

Izmantojamais karstā ūdens daudzums, bez 
papildu uzsild., 57 °C tvertnes temperatūra un

45 °C karstā ūdens 
izplūdes temperatūra l 225 374 369

40 °C karstā ūdens 
izplūdes temperatūra l 268 437 431

Sildvirsma m2 1,98 1,95 1,95

Solāra sildvirsma m2 - - 0,76

Jaudas skaitlis NL* pie maks. jaudas 5,5 10,6 10,6

Pieslēgumi

ūdens mm G1 22 22

apkure mm 22

solārie mm - - 22

Pastāvīgie siltuma zudumi W 78 73 73

Maks. darba spiediens

ūdens bar 10

apkure bar 6

solārie bar - - 6

Svars kg 85 108 114

Izmēri (A x P x D) mm 1220x 600x 610 1860x 600x 608 1860x 600x 608

*	 NL – jaudas skaitlis (atbilstoši DIN 4708: pie tv = 90 °C, tsp = 60 °C, tz = 45 °C, tk = 10 °C un maks. sildvirsmas jaudas), kas nosaka ar karsto ūdeni 
apgādājamo dzīvokļu skaitu, pieņemot, ka dzīvoklī dzīvo 3,5 cilvēki, ir viena vanna un divas izlietnes
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9.

Siltumsūkņi
Karstā ūdens tvertnes

CST 500/750

▶▶ Kombinētā karstā ūdens tvertne sanitārā ūdens uzsildīšanai caurplūdes režīmā
▶▶ Sastāv no bufertvertnes, kas paredzēta apkures ūdens uzglabāšanai un iebūvētas nerūsējošā tērauda sildcaurules 

sanitārajam ūdenim

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

CST 500
Karstā ūdens tvertne

7 735 500 157 1657,50 2005,58

CST 750 7 735 500 161 2187,90 2647,36

Tehniskie dati

CST 500 CST 750
Kombinējas ar 7000 LW 22-80 7000 LW 22-80

Tvertnes kopējais tilpums l 525 782

Apkures ūdens (akumulators) l 499 749

Sanitārais ūdens (sildcaurule) l 26 33

Izmantojamais karstā ūdens daudzums, bez 
papildu uzsild., 57 °C tvertnes temperatūra un

45 °C karstā ūdens 
izplūdes temperatūra l 241 427

40 °C karstā ūdens 
izplūdes temperatūra l 291 493

Sildvirsma m2 5,3 6,7

Jaudas skaitlis NL* pie maks. jaudas 3,0 6,7

Pieslēgumi
ūdens R 1”

apkure Rp 1 ¼” 

Pastāvīgie siltuma zudumi W 108 127

Maks. darba spiediens
ūdens bar 10

apkure bar 3

Svars kg 135 161

Izmēri: augstums/ diametrs mm 1830/ 810 1870/ 950

*	 NL – jaudas skaitlis (atbilstoši DIN 4708: pie tv = 90 °C, tsp = 60 °C, tz = 45 °C, tk = 10 °C un maks. sildvirsmas jaudas), kas nosaka ar karsto ūdeni 
apgādājamo dzīvokļu skaitu, pieņemot, ka dzīvoklī dzīvo 3,5 cilvēki, ir viena vanna un divas izlietnes

CST



135Latvija | Cenrādis 2021

9.

Siltumsūkņi
Akumulācijas tvertnes

BST 120/200/300

▶▶ Akumulācijas tvertne paredzēta izmantošanai ar siltumsūkņiem
▶▶ Speciālas turpgaitas un atgaitas caurules apkures zonā nodrošina zemus temperatūras zudumus
▶▶ Izgatavota no tērauda
▶▶ Apšuvums: lakots skārds ar poliuretāna putu siltumizolāciju

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

BST 120-5 Ehp

Akumulācijas tvertne, balta

8 718 543 039 418,20 506,02

BST 200-5 Ehp 8 718 543 047 453,90 549,22

BST 300-5 Ehp 8 718 542 850 489,60 592,42

Tehniskie dati

BST 120 BST 200  BST 300
Tvertnes tilpums l 120 200 300

Maks. darba spiediens bar 3

Maks. darba temperatūra °C 90

Pieslēgumi  R ¾” 1” 1”

Izmēri: augstums/diametrs mm/mm 980/ 510 1530/ 550 1495/ 670

Svars (ar ūdeni) kg 173 275 387

BH 120-5 BH 200-5, BH 300-5
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9.

Siltumsūkņi
Akumulācijas tvertnes

BH 500/750/1000

▶▶ Akumulācijas tvertne paredzēta izmantošanai ar siltumsūkņiem
▶▶ Speciālas turpgaitas un atgaitas caurules apkures zonā nodrošina zemus temperatūras zudumus
▶▶ Tvertnes tilpne izgatavota no tērauda
▶▶ 70 mm cieta poliuretāna putu siltumizolācija (500 l: 60 mm)
▶▶ Ārējais apvalks ar mīkstu 5 mm siltumizolāciju

Tips Apraksts Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

BH 500-6 C

Akumulācijas tvertne

7 735 501 021 729,30 882,45

BH 750-6 C 7 735 501 027 1004,70 1215,69

BH 1000-6 C 7 735 501 031 1198,50 1450,19

Tehniskie dati

BH 500 BH 750 BH 1000
Tvertnes tilpums l 500 750 965

Apkures sistēmas darba spiediens bar 3

Apkures sistēmas darba temperatūra °C 95

Pieslēgums  R 1 ½”

Izmēri: augstums/ diametrs mm/mm 1175/ 780 1820/ 960 2255/ 960

Svars (ar ūdeni) kg 583 940 1106

BH…-6
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10.

Alfabētiskais piederumu saraksts

Tips Lpp. Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

AAS 1 102, 7 739 300 331 58,55 70,85

AD300-1/2 27, AD300-1/2 pēc piepr. pēc piepr.

AGS 10-2 102, 7 735 600 124 417,23 504,85

AGS 10E-2  102, 7 735 600 033 332,75 402,63

AGS 20-2 102, 7 735 600 038 735,56 890,03

AGS 50-2 102, 7 735 600 039 1017,84 1231,59

Armatūra ”flowjet” 25, 9 116 799 23,38 28,29

AZB1000 42, 87 090 887 229,00 277,09

AZB1400 41, 87 090 072 333,80 403,90

AZB1402 42, 87 090 044 172,45 208,66

AZB1403 42, 87 090 046 286,02 346,08

AZB1404 42, 87 090 690 182,11 220,35

AZB1405 42, 87 090 888 374,72 453,41

AZB1413 41, 7 736 700 115 858,05 1038,24

AZB1414 41, 7 736 700 116 1224,60 1481,77

AZB1418 41, 7 736 700 120 322,43 390,14

AZB1419 41, 7 736 700 121 428,69 518,71

AZB1750 19., 31. 7 101 418 24,28 29,38

AZB947 41, 87 090 011 681,60 824,74

AZB948 41, 87 090 012 1033,45 1250,47

AZB951 41, 87 090 071 217,26 262,88

AZB955 41, 87 090 088 676,22 818,23

AZB956 41, 87 090 089 1258,78 1523,12

AZB972 42, 87 090 325 126,20 152,70

AZB973 42, 87 090 329 286,65 346,85

AZB976 42, 87 090 326 161,89 195,89

AZB980 42, 87 090 417 69,00 83,49

AZB984 42, 87 090 418 93,18 112,75

AZB988 42, 87 090 419 143,78 173,97

AZB989 42, 87 090 330 pēc piepr. pēc piepr.

AZB996 42, 87 090 688 165,80 200,62

B-sol 100-2 101, 7 735 600 123 161,74 195,71

CR10 19., 64., 116., 124., 129. 7 738 111 105 58,70 71,03

CR100 5., 9., 11., 13., 15., 19., 64. 7 738 111 098 121,29 146,76

CR100 RF 64, 7 738 112 360 151,98 183,90

CR100 RF MB 5., 9., 11., 13., 64. 7 738 112 359 217,26 262,88

CR10H 124., 129. 7 738 110 081 74,48 90,12

CS10 17, 7 738 112 112 137,06 165,84

CS17  17, 7 738 112 119 23,55 28,50

CS200 101, 7 738 111 125 246,35 298,08

CS20-1 17, 7 738 112 832 181,80 219,98

CS28-1 17, 7 738 112 833 68,52 82,91

CS29-1 17, 7 738 112 840 73,08 88,43

CS30 17, 7 738 112 236 141,58 171,31

CS33 17, 7 738 112 829 162,75 196,93
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Alfabētiskais piederumu saraksts

Tips Lpp. Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

CS36 17, 7 738 112 843 54,23 65,62

CS37 17, 7 738 112 928 37,96 45,93

CT200, balts 5., 9., 11., 15., 41., 66. 7 736 701 341 284,62 344,39

CT200, balts komplekts 66, 7 736 701 393 487,69 590,10

CT200, melns 13., 66. 7 736 701 392 284,62 344,39

CT200, melns komplekts 66, 7 736 701 394 487,69 590,10

CW100 5., 9., 11., 13., 15., 19., 64. 7 738 111 102 130,53 157,94

CW400 5., 9., 11., 13., 15., 19., 64. 7 738 111 082 196,25 237,46

DD 12/10 25, 7 307 800 88,46 107,04

DD 18/10 25, 7 307 900 101,54 122,86

DD 25/10 25, 7 380 400 123,46 149,39

DD 33/10 25, 7 380 800 193,85 234,56

Digitāla ierīce ūdens vadītspējas mērīšanai 26, 7 738 328 663 142,85 172,85

DN20 17, 7 738 330 167 132,22 159,99

DT90E 67, DT90E1012 42,40 51,30

DWM 20-2 20, 7 719 003 644 52,61 63,66

DWM 25-2 20, 7 719 003 645 55,06 66,62

DWM 32-2 20, 7 719 003 646 58,73 71,06

EasyControl adapteris 66, 7 736 701 654 46,15 55,84

EasyControl statīvs 9., 66. 7 736 701 576 49,23 59,57

ELT 5 98, 8 718 531 048 101,00 122,21

ES0 23, 67 900 475 13,77 16,66

ESH 2 87, 7 735 501 415 349,86 423,33

ESH 3 87, 7 735 502 297 372,62 450,87

ESH 4 87, 7 735 501 417 392,31 474,70

ESH 6 87, 7 735 501 418 420,29 508,55

ESH 9 87, 7 735 501 419 444,14 537,41

EV17 17, 7 738 112 839 92,92 112,43

EVW8 17, 7 738 112 837 166,92 201,97

F1 21, 57 761 39,63 47,95

F3 21, 57 762 37,29 45,12

FB 20 B 112, 8 718 586 846 119,00 143,99

FC-C110 38, 7 738 113 147 69,71 84,35

FC-C110 39., 53. 7 738 113 156 105,78 127,99

FC-C110-1000 36, 7 738 113 100 51,22 61,98

FC-C110-1000 38, 7 738 113 141 65,78 79,59

FC-C110-2000 36, 7 738 113 101 109,40 132,37

FC-C110-2000  38, 7 738 113 142 145,85 176,48

FC-C110-500 36, 7 738 113 099 35,22 42,62

FC-C110-500  38, 7 738 113 140 41,88 50,67

FC-C60-1000 32, 7 738 112 615 31,77 38,44

FC-C60-2000 32, 7 738 112 500 47,94 58,01

FC-C60-500 32, 7 738 112 614 24,35 29,46

FC-C80 38, 7 738 112 705 68,97 83,45

FC-C80 39., 53. 7 738 112 713 86,08 104,16
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Alfabētiskais piederumu saraksts

Tips Lpp. Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

FC-C80-1000 34, 7 738 112 646 36,11 43,69

FC-C80-1000  38, 7 738 112 698 56,15 67,94

FC-C80-2000 34, 7 738 112 647 75,12 90,90

FC-C80-2000  38, 7 738 112 699 113,79 137,69

FC-C80-500 34, 7 738 112 645 27,54 33,32

FC-C80-500 38, 7 738 112 697 33,41 40,43

FC-CA60 15., 31. 7 738 112 638 67,32 81,46

FC-CA60 31, 7 738 112 636 14,33 17,34

FC-CA60-87  31, 7 738 112 535 38,56 46,66

FC-CA80 15., 31. 7 736 700 773 79,56 96,27

FC-CA80 31, 7 738 112 714 17,69 21,40

FC-CA80 31, 7 738 113 223 58,94 71,32

FC-CA80 31, 7 738 112 716 42,41 51,32

FC-CA80-87  31, 7 738 112 717 43,87 53,08

FC-CE110-15 36, 7 738 113 102 41,54 50,26

FC-CE110-15  38, 7 738 113 143 49,23 59,57

FC-CE110-30 36, 7 738 113 103 41,54 50,26

FC-CE110-30 38, 7 738 113 144 49,23 59,57

FC-CE110-45 36, 7 738 113 104 41,54 50,26

FC-CE110-45 38, 7 738 113 145 49,23 59,57

FC-CE110-87 36, 7 738 113 105 49,23 59,57

FC-CE110-87 38, 7 738 113 146 61,54 74,46

FC-CE60-15 32, 7 738 112 529 16,92 20,47

FC-CE60-30 32, 7 738 112 528 16,92 20,47

FC-CE60-45 32, 7 738 112 501 16,92 20,47

FC-CE60-87 32, 7 738 112 616 18,09 21,89

FC-CE80-15 34, 7 738 112 594 32,31 39,10

FC-CE80-15 38, 7 738 112 703 35,74 43,25

FC-CE80-30 34, 7 738 112 664 32,31 39,10

FC-CE80-30 38, 7 738 112 702 35,74 43,25

FC-CE80-45 34, 7 738 112 593 32,31 39,10

FC-CE80-45 38, 7 738 112 701 35,74 43,25

FC-CE80-87 34, 7 738 112 648 33,51 40,55

FC-CE80-87 38, 7 738 112 700 44,56 53,92

FC-CER110-87 36, 7 738 113 106 82,66 100,02

FC-CER60-87 32, 7 738 112 637 50,74 61,40

FC-CER80-87 34, 7 738 112 665 74,29 89,89

FC-CO110 44, 7 738 113 161 54,23 65,62

FC-CO110 44, 7 738 112 732 53,70 64,98

FC-CO125 44, 7 738 113 318 85,70 103,70

FC-CO60 32, 7 738 112 536 30,77 37,23

FC-CO60 44, 7 738 112 733 54,23 65,62

FC-CO80 34, 7 738 112 729 41,62 50,36

FC-CO80 44, 7 738 112 731 27,65 33,46

FC-CO80 44, 7 738 112 772 30,77 37,23
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FC-CR110 36, 7 738 113 107 67,05 81,13

FC-CR110 38, 7 738 113 148 78,82 95,37

FC-CR60 32, 7 738 112 617 43,72 52,90

FC-CR80 34, 7 738 112 666 65,77 79,58

FC-CR80 38, 7 738 112 704 68,69 83,11

FC-FO60 31, 7 738 112 634 38,56 46,66

FC-FO80 31, 7 738 112 691 48,21 58,33

FC-FO80 31, 7 738 113 130 46,28 56,00

FC-FR60 31, 7 738 112 633 57,85 70,00

FC-FR80 31, 7 738 112 692 67,49 81,66

FC-O100 41, 7 738 113 209 25,94 31,39

FC-O110 30, 7 738 113 126 54,17 65,55

FC-O110 30, 7 738 113 127 73,85 89,36

FC-O110 30, 7 738 113 128 95,81 115,93

FC-O110 30, 7 738 113 129 96,77 117,09

FC-O110 36, 7 738 113 167 26,40 31,94

FC-O110 37, 7 738 112 728 21,54 26,06

FC-O110 38, 7 738 113 149 26,75 32,37

FC-O110 38, 7 738 113 150 38,56 46,66

FC-O110 38, 7 738 113 151 38,56 46,66

FC-O110 38, 7 738 113 152 38,56 46,66

FC-O110 38, 7 738 113 153 96,41 116,66

FC-O110 39, 7 738 113 154 106,05 128,32

FC-O110 39, 7 738 113 155 125,33 151,65

FC-O110 39., 54. 7 738 113 345 134,97 163,31

FC-O110 43, 7 738 113 157 48,21 58,33

FC-O110 43, 7 738 113 158 38,56 46,66

FC-O110 43, 7 738 113 159 30,44 36,83

FC-O110 43, 7 738 113 160 38,56 46,66

FC-O110  30, 7 738 112 721 85,25 103,15

FC-O110  30, 7 738 112 722 142,08 171,92

FC-O125 39, 7 738 113 193 38,56 46,66

FC-O125 42, 7 738 113 135 21,54 26,06

FC-O125  30, 7 738 113 137 162,38 196,48

FC-O160  30, 7 738 113 138 182,67 221,03

FC-O200  30, 7 738 113 139 202,97 245,59

FC-O60 30, 7 738 112 635 61,31 74,19

FC-O60 30, 7 738 112 527 123,08 148,93

FC-O60 31, 7 738 112 533 106,05 128,32

FC-O60 33, 7 738 112 632 18,46 22,34

FC-O60 43, 7 738 112 537 21,54 26,06

FC-O60 44, 8 737 708 771 pēc piepr. pēc piepr.

FC-O60_80 30, 7 738 112 620 37,41 45,27

FC-O60_80 30, 7 738 112 508 44,65 54,03

FC-O60_80 30, 7 738 112 510 51,27 62,04
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FC-O60_80 30, 7 738 112 511 46,15 55,84

FC-O60_80 30, 7 738 112 621 49,23 59,57

FC-O60_80 30, 7 738 112 512 49,23 59,57

FC-O60_80 30, 7 738 112 618 34,72 42,01

FC-O80 30, 7 738 112 736 23,13 27,99

FC-O80 31, 7 738 112 738 38,56 46,66

FC-O80 31, 7 738 112 723 106,05 128,32

FC-O80 34, 7 738 112 718 20,30 24,56

FC-O80 35, 7 738 112 597 20,00 24,20

FC-O80 38, 7 738 112 706 24,90 30,13

FC-O80 38, 7 738 112 707 37,26 45,08

FC-O80 38, 7 738 112 708 37,65 45,56

FC-O80 38, 7 738 112 709 37,26 45,08

FC-O80 38, 7 738 112 710 76,46 92,52

FC-O80 39, 7 738 112 711 76,46 92,52

FC-O80 39, 7 738 112 712 76,46 92,52

FC-O80 39, 7 738 113 344 67,49 81,66

FC-O80 43, 7 738 112 725 23,13 27,99

FC-O80 43, 7 738 112 595 23,13 27,99

FC-O80 43, 7 738 112 726 23,13 27,99

FC-O80 43, 7 738 112 727 23,13 27,99

FC-O80 44, 7 738 113 181 24,35 29,46

FC-O80  30, 7 738 112 719 70,95 85,85

FC-O80  30, 7 738 112 720 125,33 151,65

FC-OG 44, 7 738 112 534 13,49 16,32

FC-S110-1000 37, 7 738 112 680 15,22 18,42

FC-S110-2000 37, 7 738 112 681 23,35 28,25

FC-S110-500 37, 7 738 112 679 12,17 14,73

FC-S125-1000  42, 7 738 113 112 23,51 28,45

FC-S125-2000  42, 7 738 113 113 39,76 48,11

FC-S125-500  42, 7 738 113 111 15,19 18,38

FC-S160-1000 42, 7 738 113 119 50,63 61,26

FC-S160-2000  42, 7 738 113 120 63,74 77,13

FC-S160-500  42, 7 738 113 118 28,92 34,99

FC-S200-1000  42, 7 738 113 123 78,58 95,08

FC-S200-2000  42, 7 738 113 124 113,25 137,03

FC-S200-500  42, 7 738 113 122 54,95 66,49

FC-S60-1000 33, 7 738 112 624 12,38 14,98

FC-S60-2000 33, 7 738 112 625 15,23 18,43

FC-S60-500 30, 7 738 113 242 28,92 34,99

FC-S60-500 33, 7 738 112 623 8,78 10,62

FC-S80-1000 35, 7 738 112 651 12,52 15,15

FC-S80-1000-W 35, 7 738 113 237 16,18 19,58

FC-S80-2000 35, 7 738 112 652 18,35 22,20

FC-S80-2000-W 35, 7 738 113 238 23,14 28,00
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FC-S80-250 30, 7 738 112 737 38,56 46,66

FC-S80-500 35, 7 738 112 650 7,51 9,09

FC-S80-500-W 35, 7 738 113 236 13,88 16,79

FC-SE110-15 37, 7 738 112 683 11,24 13,60

FC-SE110-30 37, 7 738 112 682 11,24 13,60

FC-SE110-45 37, 7 738 113 109 11,25 13,61

FC-SE110-87 37, 7 738 113 108 11,57 14,00

FC-SE60-15 33, 7 738 112 629 8,86 10,72

FC-SE60-30 33, 7 738 112 628 8,86 10,72

FC-SE60-45 33, 7 738 112 627 8,86 10,72

FC-SE60-87 33, 7 738 112 626 9,23 11,17

FC-SE80-15 35, 7 738 112 667 9,00 10,89

FC-SE80-30 35, 7 738 112 668 9,00 10,89

FC-SE80-45 35, 7 738 112 653 9,00 10,89

FC-SE80-45-W 35, 7 738 113 240 11,57 14,00

FC-SE80-87 35, 7 738 112 654 9,42 11,40

FC-SE80-87-W 35, 7 738 113 239 11,57 14,00

FC-SER110-87 37, 7 738 113 110 25,63 31,01

FC-SER60-87 33, 7 738 112 631 18,03 21,82

FC-SER80-87 35, 7 738 112 596 23,35 28,25

FC-Set110 40, 7 738 113 211 220,37 266,65

FC-Set110-B23P 40, 7 738 113 198 219,42 265,50

FC-Set110-B23P 40, 7 738 113 202 59,84 72,41

FC-Set110-B23P 40., 57. 7 738 113 207 50,77 61,43

FC-Set110-B23P 40., 57., 61. 7 738 113 208 199,47 241,36

FC-Set110-B53 36., 49. 7 738 113 084 231,38 279,97

FC-Set110-C(14)3x  39., 54. 7 738 113 339 244,74 296,14

FC-Set110-C(14)3x  39., 54. 7 738 113 179 110,62 133,85

FC-Set110-C(14)3x 39, 7 738 113 343 183,18 221,65

FC-Set110-C13x 36., 47. 7 738 113 093 342,23 414,10

FC-Set110-C33x 36., 46. 7 738 113 090 161,54 195,46

FC-Set110-C33x 36., 48. 7 738 113 080 199,83 241,79

FC-Set110-C53x 38., 53. 7 738 113 095 464,12 561,59

FC-Set110-C93x 36., 51. 7 738 113 075 241,23 291,89

FC-Set110-C93x 40, 7 738 113 215 598,41 724,08

FC-Set110-C93x 40, 7 738 113 216 249,34 301,70

FC-Set125 40, 7 738 113 212 233,89 283,01

FC-Set125-B23P 40, 7 738 113 199 289,23 349,97

FC-Set125-B23P 40, 7 738 113 203 65,84 79,67

FC-Set125-C93x 40, 7 738 113 217 376,00 454,96

FC-Set160 40, 7 738 113 213 302,08 365,52

FC-Set160-B23P 40, 7 738 113 200 359,05 434,45

FC-Set160-B23P 40, 7 738 113 204 109,71 132,75

FC-Set200 40, 7 738 113 214 436,08 527,66

FC-Set200-B23P 40, 7 738 113 201 478,73 579,26
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FC-Set200-B23P 40, 7 738 113 205 154,56 187,02

FC-Set60-B53 32., 49. 7 738 112 781 144,62 174,99

FC-Set60-C13x 32., 47. 7 738 112 496 52,31 63,30

FC-Set60-C13x 32, 7 738 112 495 44,62 53,99

FC-Set60-C33x 32., 46. 7 738 112 504 73,85 89,36

FC-Set60-C93x 32., 50. 7 738 112 519 154,26 186,65

FC-Set80 39., 54. 7 738 112 581 106,05 128,32

FC-Set80-B23P 40., 57. 7 738 113 206 49,23 59,57

FC-Set80-B53 34., 49. 7 738 112 558 183,18 221,65

FC-Set80-C13x 24., 47. 7 738 112 574 146,08 176,76

FC-Set80-C33x 34., 66. 7 738 112 660 115,38 139,61

FC-Set80-C33x 34., 48. 7 738 112 555 169,79 205,45

FC-Set80-C53 34., 52. 7 738 113 249 213,28 258,07

FC-Set80-C53x 38., 53. 7 738 112 564 280,19 339,03

FC-Set80-C93x 34., 50. 7 738 112 544 189,92 229,80

FC-Set-F60 31, 7 738 112 525 115,69 139,98

FC-Set-F60 31, 7 738 112 524 212,10 256,64

FC-Set-F80 31, 7 738 112 689 240,41 290,90

FC-Set-F80 31, 7 738 112 690 616,08 745,46

FC-Set-S110 37, 7 738 112 685 119,66 144,79

FC-Set-S60 33, 7 738 112 522 82,08 99,32

FC-Set-S80 35, 7 738 112 670 90,85 109,93

FC-SO110 44, 7 738 112 734 30,77 37,23

FC-SO110 44, 7 738 113 164 50,74 61,40

FC-SO110 44, 7 738 113 166 50,74 61,40

FC-SO125 44, 7 738 113 162 50,74 61,40

FC-SO125 44, 7 738 113 165 60,89 73,68

FC-SO160 44, 7 738 113 163 50,74 61,40

FC-SO160 44, 7 738 113 320 81,19 98,24

FC-SO200 44, 7 738 113 319 81,19 98,24

FC-SO80 35, 7 738 112 730 23,79 28,79

FC-SO80 35, 7 738 113 243 61,69 74,64

FC-SO80 44, 7 738 112 735 30,77 37,23

FC-SR110 37, 7 738 112 684 27,75 33,58

FC-SR125 42, 7 738 113 114 45,19 54,68

FC-SR160 42, 7 738 113 121 90,38 109,36

FC-SR200 42, 7 738 113 125 151,83 183,71

FC-SR60 33, 7 738 112 630 17,85 21,60

FC-SR80 35, 7 738 112 669 23,21 28,08

FKA 11-2 99., 100. 8 718 531 026 29,29 35,44

FKA 12-2 99., 100. 8 718 531 027 29,29 35,44

FKA 15-2 99, 8 718 531 028 133,16 161,12

FKA 16-2 99, 8 718 531 029 125,88 152,31

FKA 17-2 99, 8 718 531 030 121,72 147,28

FKA 3-2 99, 8 718 531 023 59,59 72,10
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FKA 4-2 99, 8 718 531 025 38,38 46,44

FKA 5-2 99, 8 718 531 017 59,59 72,10

FKA 6-2 99, 8 718 531 018 59,59 72,10

FKA 7-2 99, 8 718 531 019 91,91 111,21

FKA 8-2 99, 8 718 531 022 91,91 111,21

FKA 9-2 99, 8 718 531 024 51,51 62,33

FKC-2S 98, 8 718 530 954 540,96 654,56

FKC-2W 98, 8 718 530 955 626,20 757,70

FKF 3-2 100, 8 718 531 031 243,41 294,53

FKF 4-2 100, 8 718 531 032 154,53 186,98

FKF 5-2 100, 8 718 531 033 220,18 266,42

FKF 6-2 100, 8 718 531 034 220,18 266,42

FKF 7-2 100, 8 718 531 035 71,71 86,77

FKF 8-2 100, 8 718 531 036 102,01 123,43

FKF 9-2 100, 8 718 531 037 66,66 80,66

FKI 11-2 100, 8 718 530 987 1110,34 1343,51

FKI 12-2 100, 8 718 530 988 474,04 573,59

FKI 17-2T 100, 8 718 532 913 725,38 877,71

FKI 18-2T 100, 8 718 532 914 360,57 436,29

FKI 23-2 100, 8 718 530 999 1009,60 1221,62

FKI 24-2 100, 8 718 531 000 451,77 546,64

FKI 5-2T 100, 8 718 532 910 825,07 998,33

FKI 6-2T 100, 8 718 532 911 398,75 482,49

FS 100 116, 8 738 210 620 184,62 223,39

FS 10-2 98, 8 718 531 691 82,00 99,22

FS 11-2 98, 8 718 531 690 128,00 154,88

FS 12-2 98, 8 718 531 692 61,00 73,81

FS 200 116, 8 738 210 621 215,38 260,61

FS 6 98, 7 739 300 434 70,00 84,70

FWS 100 120, 8 733 704 460 9008,00 10899,68

FWS 200 120, 8 733 704 459 9629,00 11651,09

GC2300iW 15/25C 9, 7 736 901 809 23,08 27,93

GC2300iW 15P 9, 7 736 901 811 23,08 27,93

GC2300iW 24/25C 9, 7 736 901 807 23,08 27,93

GC2300iW 24P 9, 7 736 901 813 23,08 27,93

GC5300i WM 24/100 17, 7 738 113 467 23,08 27,93

GC5300i WM 24/120 17, 7 738 113 465 23,08 27,93

GC7000iW 14P 13, 7 736 901 216 23,08 27,93

GC7000iW 24/28C 13, 7 736 901 229 21,94 26,55

GC7000iW 24P 13, 7 736 901 219 23,08 27,93

GC7000iW 30/35C  13, 7 736 901 239 23,08 27,93

GC7000iW 35P 13, 7 736 901 235 23,08 27,93

GC7000iW 42P 13, 7 736 901 243 23,08 27,93

GC9000iW 20E 15, 7 736 701 744 23,08 27,93

GC9000iW 30E 15, 7 736 701 746 23,08 27,93



145Latvija | Cenrādis 2021

10.

Alfabētiskais piederumu saraksts

Tips Lpp. Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

GC9000iW 40 15, 7 736 701 748 23,08 27,93

GC9000iW 50 15, 7 736 701 751 23,08 27,93

Glythermin NF 5., 20. 5 491 920 041 227,60 275,40

GS4000W 24 5, 8 737 601 641 28,24 34,17

GS-caurules 5, 7 716 050 174 30,77 37,23

HKV 2/25/25 22, 8 718 599 377 178,20 215,62

HKV 2/32/32 22, 8 718 599 378 188,54 228,13

HKV 2/32/40 22, 8 718 599 381 213,63 258,49

HKV 3/25/32 22, 8 718 599 379 236,40 286,04

HKV 3/32/32 22, 8 718 599 380 251,80 304,68

HKV 3/32/40 22, 8 718 599 382 263,52 318,86

HS25/4 22, 7 736 601 143 273,75 331,24

HS25/4 MM100 22, 7 736 601 150 455,75 551,46

HS25/4 s 22, 7 736 601 141 262,88 318,08

HS25/6 22, 7 736 601 144 273,75 331,24

HS25/6 MM100 22, 7 736 601 151 455,75 551,46

HS25/6 s 22, 7 736 601 142 262,88 318,08

HS32/7.5 22, 7 736 601 145 330,57 399,99

HS32/7.5 MM100 22, 7 736 601 152 507,12 613,62

HSM15/4 22, 7 736 601 146 396,43 479,68

HSM15/4 MM100 22, 7 736 601 153 581,75 703,92

HSM20/6 22, 7 736 601 147 396,43 479,68

HSM20/6 MM100 22, 7 736 601 154 581,75 703,92

HSM25/6 22, 7 736 601 148 398,46 482,14

HSM25/6 MM100 22, 7 736 601 155 583,75 706,34

HSM32/7.5 22, 7 736 601 149 476,97 577,13

HSM32/7.5 MM100 22, 7 736 601 156 660,46 799,16

HW 50 20, 7 719 001 780 280,17 339,01

HW 90 20, 7 719 002 304 365,82 442,64

Izplešanās tvertne 12 l 13, 7 736 995 013 90,98 110,09

Jonapmaiņas sveķi VES patronām 26, 7 738 301 297 107,34 129,88

Jonapmaiņas sveķi VES patronām 26, 7 738 320 210 282,09 341,33

K20RF 9, 7 738 112 351 69,23 83,77

Lokanās caurules 9, 7 736 901 191 5,85 7,08

MB LAN 5., 9., 11., 13., 65., 112. 8 718 588 688 289,26 350,00

MB LANi 15, 7 736 601 672 224,00 271,04

MC400 13., 15., 19., 65. 7 738 111 003 387,72 469,14

MM100 5., 9., 11., 13., 15., 19., 65., 116., 124., 129. 7 738 110 139 208,92 252,79

Mobilais uzpildes aprīkojums VES Profi 27, 7 738 320 211 3075,38 3721,21

MP100 116., 124., 129. 7 738 110 134 200,64 242,77

MS100 13., 15., 19., 65., 101., 124., 129. 7 738 110 123 222,53 269,26

MS200 13., 15., 19., 65., 101. 7 738 110 125 325,03 393,29

Multimodul 112, 8 738 201 947 339,00 410,19

MZ100 65, 7 738 110 132 270,60 327,43

NG 100/6 25, 7 001 500 169,85 205,52



146 Latvija | Cenrādis 2021

10.

Alfabētiskais piederumu saraksts

Tips Lpp. Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

NG 12/6 25, 7 240 107 26,15 31,64

NG 140/6 25, 7 001 700 207,98 251,66

NG 18/6 25, 7 250 107 28,08 33,98

NG 25/6 25, 7 260 107 32,69 39,55

NG 35/6 25, 7 270 107 47,21 57,12

NG 50/6 25, 7 001 100 70,94 85,84

NG 8/6 25, 7 230 107 24,71 29,90

NG 80/6 25, 7 001 300 100,48 121,58

NKS-1 112, 8 738 211 898 2300,00 2783,00

Nr. 432 5 20 7 719 000 763 8,88 10,74

Nr. 492 5., 9., 13., 15. 7 719 000 894 48,27 58,41

Nr. 615/2.1 87, 7 719 002 723 319,08 386,09

Nr. 759 15, 7 719 001 771 92,46 111,88

Nr. 885 20, 7 719 002 146 36,74 44,46

Nr. 1133 112, 7 719 002 853 22,00 26,62

Nr. 1173 5 11 7 719 003 053 36,74 44,46

Nr. 1449 112, 7 747 204 696 274,38 332,00

Nr. 1454 112, 7 747 204 697 78,54 95,03

Nr. 1455 112., 124., 129. 7 747 204 698 69,00 83,49

Nr. 1605 21, 8 718 576 749 332,68 402,54

Nr. 1606 21, 8 718 577 421 861,54 1042,46

Nr. 1607 21, 7 115 120 116,33 140,76

Nr. 1660 13, 7 738 110 553 216,24 261,65

NTC sensors 87., 116. 7 735 502 290 46,15 55,84

NTC sensors, kompl. 87., 101. 7 735 502 289 61,54 74,46

Oventrop kapes ventilis 25, 82 567 096 17,66 21,37

Oventrop kapes ventilis 25, 82 567 100 22,02 26,64

PCU 25 120, 8 738 209 290 8437,00 10208,77

PCU 45 120, 8 738 209 291 9717,00 11757,57

Pretvārsts 19, 7 736 700 432 28,88 34,94

RC Multi 120, 8 738 200 046 182,00 220,22

RLU pamatkomplekts 60., 61. 7 736 700 122

SAG 18 102, 7 738 325 439 57,69 69,80

SAG 25 102, 7 738 325 440 67,99 82,27

SAG 35 102, 7 738 325 441 99,93 120,92

SAG 50 102, 7 738 325 442 162,77 196,95

SAG 80 102, 7 738 325 443 210,16 254,29

S-caurules GC 9, 7 736 901 403 35,70 43,20

SF11 17, 7 738 112 841 25,71 31,11

SF13 17, 7 738 112 929 63,27 76,56

SFF 10 102, 8 718 660 880 59,59 72,10

SFF 20 102, 8 718 660 881 96,84 117,18

Sienas stiprinājums 8-25 l 25, 7 611 000 10,94 13,24

Sistēmas uzpildes modulis NK300S1/2A 27, NK300S1/2A 188,17 227,69

SK 300/SK400 87, 8 718 542 449 223,28 270,17
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SK 500/750/1000 87, 8 732 902 341 192,22 232,59

SM3-1 20, 7 719 003 642 109,83 132,89

Smart Radiator 66, 7 736 701 574 75,38 91,21

SW 160/200/300  87, 7 735 501 428 226,00 273,46

SWT 10 102, 83 013 632 705,84 854,07

SWT 6 102, 83 013 628 581,40 703,49

T3M 67, T3H110A0081 54,44 65,87

T3R 67, Y3H710RF0072 93,49 113,12

TB1 20, 7 719 002 255 36,20 43,80

TF 2 101, 7 747 009 880 28,85 34,91

TL2 19, 7 736 700 489 1972,71 2386,98

TL3  19, 7 736 700 490 2440,29 2952,75

TL4  19, 7 736 700 491 3173,38 3839,79

TL5 19, 7 736 700 492 4632,65 5605,51

TL6 19, 7 736 700 493 5271,20 6378,15

TL7 19, 7 736 700 494 5822,94 7045,76

TL8 19, 7 736 700 495 6356,32 7691,15

TR E 9., 65. 7 716 780 263 23,10 27,95

TR2 19, 7 736 700 496 1701,97 2059,38

TR2 RF 116, 7 738 601 393 144,00 174,24

TR3 19, 7 736 700 497 2567,57 3106,76

TR4 19, 7 736 700 498 2656,05 3213,82

TR5 19, 7 736 700 499 4166,05 5040,92

TR6 19, 7 736 700 501 4226,14 5113,63

TR7 19, 7 736 700 502 4948,15 5987,26

TR8 19, 7 736 700 503 4986,55 6033,73

TWM 20 102, 7 735 600 273 92,31 111,70

ÜS1 23, 63 012 350 15,31 18,53

Uzpildes šļūtene VES P10/14 patronām 26, 7 738 301 295 77,38 93,63

Uzpildītāja sienas stiprinājumi 26, 7 738 320 208 50,68 61,32

VES Mini plus patrona 26, 7 738 320 206 190,97 231,07

VES Mini plus patronas stiprinājumi 26, 7 738 320 207 21,63 26,17

VES P10 patrona 26, 7 738 301 294 205,00 248,05

VES P10/14 patronu uzpildītājs 26, 7 738 301 296 254,57 308,03

VES P14 patrona 26, 7 738 320 209 365,33 442,05

VS-SU 101, 85 103 220 118,47 143,35

WBC 70-100 kW V2 19, 7 736 700 103 732,54 886,37

Wilo Plavis 013-C-2G 21, 2 548 552 119,00 143,99

WMS 1 23, 8 718 584 555 34,63 41,90

WMS 2 23, 8 718 584 556 51,83 62,71

WMS 3 23, 8 718 598 609 66,63 80,62

WMS  20, 83 726 080 209,12 253,04

XC100D-EN 67, XC100D-EN-A 64,82 78,43

XC70-EERU-A 67, XC70-EERU-A 39,98 48,38

Y87RFC2032 67, Y87RFC2032 184,52 223,27
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Tips Lpp. Pasūtījuma Nr. Cena (EUR) Cena ar PVN 
(EUR)

ZBR 100-3 19, 7 736 701 513 175,42 212,26

ZBR 70-3 19, 7 736 701 505 158,51 191,80

ZL102/1 87, 7 719 001 934 55,08 66,65

ZSB 14-3 CE 11, 87 160 127 590 10,96 13,26

ZSB 22-3 CE 11, 87 160 127 600 10,96 13,26

ZWB 28-3 CE 11, 87 160 127 620 10,96 13,26


